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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Lénderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union
belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (ber den
Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte
gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfithrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstédndig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse d e




Z33852.09

DIbt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 3 von 20 | 4. Dezember 2009
Z-8.22-855

2.1
2.1.1

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist das Modulsystem "assco
futuro V" flir die Errichtung von Arbeits- und Schutzgeriisten, von Traggeriisten sowie von
anderen temporédren Konstruktionen.

Das Modulsystem wird aus Sténdern, Riegeln, Diagonalen und Beldgen als Grundbauteilen
sowie aus Systembauteilen fiir den Seitenschutz, Zugangsbauteilen und Ergdnzungs-
bauteilen gebildet. Die Sté&nder, Riegel und Diagonalen sind durch spezielle Geriistknoten
verschiedener Bauarten miteinander verbunden.

Die Herstellung der Einzelteile der Gerlistknoten ist in den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen Z-8.22-64 und Z-8.22-841, die Herstellung der Geristbauteile in den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen 2Z-8.1-16.2, Z-8.1-190, Z-8.22-64 und
Z-8.22-841 geregelt.

Die Geristknoten bestehen aus einem Anschlussteller (Lochscheibe), der an ein Sténder-
rohr geschweiBt ist, und aus Anschlusskopfen, die an U- oder O-Riegel geschweit oder
an Vertikaldiagonalen gelenkig befestigt sind. Die Anschlussképfe umschlieBen den
Anschlussteller und werden durch Einschlagen eines unverlierbaren Keils derart an den
Anschlussteller angekeilt, dass die Anschlusskdpfe gegen das Stdnderrohr gedriickt
werden. Die Horizontaldiagonalen werden entweder in gleicher Weise wie die Riegel durch
Einschlagen eines unverlierbaren Keils oder durch Einhdngen eines Bolzens in die Lécher
des Anschlusstellers mit diesem verbunden.

Je Anschlussteller kénnen maximal acht Stédbe angeschlossen werden.

Fir den Standsicherheitsnachweis von Arbeits- und Schutzgeriisten gelten die
Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungs-
richtlinie flr Arbeitsgeriiste nach DIN EN 12811-1"* und fiir den Nachweis der
Standsicherheit von Traggeriisten die Bestimmungen von DIN EN 12812:2008-12 in
Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie fir Traggeriste nach DIN EN 12812"2, Die
beim Standsicherheitsnachweis anzusetzenden Kennwerte sind in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung genannt.

Fir die Verwendung der Gerlstbauteile in Fassadengeristen ist eine Regelausfiihrung
beschrieben, fiir die der Standsicherheitsnachweis erbracht ist. Davon abweichende
Ausfiihrungen bedlrfen eines gesonderten Nachweises. Die Regelausfiihrung gilt fiir
Fassadengeriste mit Aufbauh&hen bis 24 m (ber Geldnde zuziiglich der Spindelauszugs-
ldnge. Das Geristsystem darf in der Regelausfihrung mit der Systembreite b = 0,732 m

und mit Feldweiten /£<3,07 m flr Arbeitsgeriiste der Lastklassen <3 nach
DIN EN 12811-1:2004-03 sowie als Fang- und Dachfanggerist nach DIN, :2004-03
verwendet werden.

Bestimmungen fiir die Geriistbauteile

Denmaches lmegiems f
§iir Bautechnik

Eigenschaften
Allgemeines

Die in Tabelle 1 zusammengestellten Einzelteile des Gerlistknotens sowj stbau-
teile nach Tabelle 2 missen den Angaben der Anlage B entsprechen.

Fur die Herstellung, Kennzeichnung und den Ubereinstimmungsnachweis der Einzelteile
des Gerlstknotens sowie der Gerlstbauteile sind die in den Tabellen 1 und 2
angegebenen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen maBgebend.

siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, Seite 66 ff
siehe DIBt-Mitteilungen Heft 6/2009, Seite 227 ff
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Einzelteile der Gerlstknoten
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Regelungen fiir die

Keilkopfkupplung

Einzelteil Bauart Anlage B, | Herstellung, Kennzeichnung
Seite ' und den
Ubereinstimmungsnachweis
"Version II" 2
v . 0 nach Z-8.22-841
"Version I"
"Variante K2000+" 19
Anschlussteller [ "
(Lochscheibe) Variante II" @ 123,5 mm 26
"Variante II" @ 122,0 mm 27 nach Z-8.22-64
"Variante I" @ 124,0 mm 37
"Variante I" @ 122,0 mm 38
"Version II" 3
"Version II" (alt) nach Z-8.22-841
Anschlusskopf "Version I" 11
flr Rohrriegel "Variante K2000+" 20
(O-Riegel) "Variante 11" 28 R
nach Z-8.22-
"Variante II" (alt) 29
"Variante I" 39
"Version II" 5
ersion I" T nach Z-8.22-841
ersion
Anschlusskopf "Variante K2000+" 21
fur U-Riegel "Variante II" 30
"Variante II" (alt) 31, 32
"Variante I" 40
Variante K2000+ ach 7-8.22-64
Anschlusskopf "Variante II"
fir U-Konsole "Variante II" (alt)
"Variante I"
Riegelkopf cires Luwlen
gepréagt T - Bautechnik
"Version II"
"Version I" 13
Anschlusskopf "ariante K2000+" 23
fur Vertikal-
diagonale "Variante II" 34 h 7-8.22-64
nach Z-8.22-
"Variante IB" 41
"Variante IC" 42
Anschlusskopf
far "Version II" 7 nach Z-8.22-841
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Tabelle 1: (Fortsetzung)

Regelungen fiir die
Einzelteil Bauart Anlage B, | Herstellung, Kennzeichnung
Seite ) und den
Ubereinstimmungsnachweis
HV H II" 8
ersion nach Z-8.22-841
"Version I" 14
. "Variante K2000+" 24
Keil
"Variante II" 35
"Variante II" (alt) 36
"Val‘iaﬂte I“ 39 naCh 2'8.22'64
Anschlusskopf
flr Horizontaldi- --= 25
agonale
Tabelle 2: Geristbauteile fir die erendung im Modulsystem "assco futuro V"
' Regelungen fir die
. Herstellung, Kennzeichnung
Bezeichnung ) and den
Ubereinstimmungsnachweis
Vertikalstiele (Standerroh
Anfangsstiele
Vertikalstiele mit eingeschraubte 47
Rohrverbinder (Standerrohr) nach Z-8.22-841
Vertikalstiel mit eingeschraubtem 48
Rohrverbinder L = 50 (Standerrohr)
Anfangsstiick 49
Gerlstspindel starr 50
nach Z-8.1-190
Gerilistspindel schwenkbar 51
Horizontalriegel 52
Belagriegel U-Auflage 53
Belagsicherung U-Auflage 55
J J E nach Z-8.22-841
Vertikaldiagonale 56
Horizontaldiagonale 57
Horizontaldiagonale (alte Ausfiihrung) 58
Belagtafel Stahl 32 U-Auflage mit 59
Langlochern
nach Z-8.1-190
Belagtafel Stahl 32 U-Auflage mit
- 60
Rundiéchern
Belagtafel Stahl 32 Rohr-Auflage mit 61
Langloéchern
nach Z-8.22-841
Belagtafel Stahl 32 Rohr-Auflage mit 62
Rundliéchern
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Regelungen fiir die

Bezeichnung Anéae?éB, HerstelIunlgjgr,]ggr;gzeichnung
Ubereinstimmungsnachweis

Gertsthalter 63 nach Z-8.1-190
Bordbrett 64
Bordbrettadapter 65 nach Z-8.22-841
Konsolen 39 und 42 U-Auflage 66
Konsole 39 Rohr-Auflage 67 nach Z-8.22-841
Rahmentafel-Alu mit Durchstieg U-Auflage 68

nach Z-8.1-190
Alu-Durchstieg mit Alu-Belag U-Auflage 72
Alu-Durchstieg mit Alu-Belag Rohr-Auflage 74
Uberbriickungstréager 78
Gittertrdager-Riegel U-Auflage 79
Gittertrédger-Riegel Rohr-Auflage 80
Gittertrager mit vier Keilképfen 81 nach Z-8.22-841
Rohrverbinder mit Halbkupplung 82
Rohrverbinder mit U-Profil 83
Keilkopfkupplungen 84
Gittertragerkupplung 85
Fallstecker 86 nach Z-8.1-190
Montage-Sicherheits-Geldnder Pfosten 87 nach Z-8.22-841
Montage-Sicherheits-Geldnder Holm 88 nach Z-8.1-190
Eg;ﬁfgr?—smherheits—Gelénder Stirnseiten- 89 ‘mnch 7.8.22-841
FuBspindel 60 o1
Anfangsstiick 92
AR Stiel mit Rohrverbinder 93
O - Riegel 94
U - Riegel 95
Diagonale 97
U - Boden - Sicherung 98 .8.22-64
AR U - Holz - Bordbrett - Ausfithrung I 99
AR U - Holz - Bordbrett - Ausflihrung II 99
U - Stahlbordbrett 100
U - Konsole 101
O - Gittertrdger 102
Rohrverbinder f. Gittertrager 103
U - Gittertrdger-Riegel 104 nach Z-8.1-16.2
Seitenschutzgitter 105 nach Z-8.22-64
Geristhalter 106 nach Z-8.1-16.2
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Tabelle 2: (Fortsetzung)

Regelungen flr die
. Anlage B, | Herstellung, Kennzei
Bezeichnung sette | | o den "
Ubereinstimmungsnachweis
Fallstecker rot 107 nach Z-8.1-16.2
Horizontaldiagonale 108 nach Z-8.22-64
U - Stahlboden 0,32 m (PunktgeschweiBt) 109
U - Stahlboden 0,32 m (HandgeschweifBt) 110
U - Stahlboden 0,32 m T4 111
(PunktgeschweiBt)
U - Stahlboden 0,32 m T4
(Handgeschweif3t) 112
U - Robustboden 0,61 m 113 hach 2-8.1-16.2
U - Robustboden 0,61 m 114
U - Robustboden 0,32 m 115
U - Stahl-Durchstiegboden 0,61 m 116 |
Etagenleiter 117 % Prourscnes iumnﬁ
U - Robust-Durchstieg mit Leiter 118 % fir Bautechnik
Vertikal - Anfangsstiick ("Variante II") 119 M’QW
Vertikalstiel mit RV ("Variante II") 120
O - Riegel ("Variante II") 121
U'— Riegel 0,73 m ("Variante II") 122 nach 7-8.29-64
Diagonale ("Variante II") 123
U - Konsole 0,36 m ("Variante II") 124
O - Gittertrager ("Variante II") 125
Seitenschutzgitter ("Variante I1I") 126
Alu - Montagegelander 127 nach 7-8.1-16.2
Montagepfosten T5 128
Pfosten mit Keilképfen 129
U - Konsole 0,73 m 130
Konsolstrebe 2,05 131
O - Gittertréger 132 nach Z-8.22-64
U - Durchgangstrager 133
Treppengeldnder 134
Treppengelanderhalter 135
U - Alu - Podesttreppe T4 136 nach 7-8.1-16.2
Fallstecker 138
U - Schutzdachkonsole 77 139
O - Riegel mit Halbkupplung 140 nach Z-8.22-64
Verstarkungspfosten "STAR"80 141
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3.1

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Fiir den Entwurf und die Bemessung der unter Verwendung des Modulsystems zu
erstellenden Geriiste sind, soweit in diesem Bescheid nichts anderes festgelegt ist, die
Technischen Baubestimmungen, insbesondere flir Arbeits- und Schutzgeriiste die
Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsricht-
linie fir Arbeitsgeriiste nach DIN EN 12811-1"* sowie die "Zulassungsgrundsétze fir
Arbeits- und Schutzgeriiste, Anforderungen, Berechnungsannahmen, Versuche, Uberein-
stimmungsnachweis"? und flr Traggeriiste die Bestimmungen von DIN EN 12812:2008-12
in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie fir Traggeriiste nach DIN EN 12812"2 zu
beachten.

Der Nachweis der Standsicherheit der Gerlste ist in jedem Einzelfall oder durch eine
statische Typenberechnung zu erbringen, falls sie nicht der Regelausfithrung nach
Anlage C entsprechen.

In Abhéngigkeit von den verwendeten Bauarten werden die in den Tabellen 3 und 4
aufgefihrten Aufbauvarianten unterschieden. Anschlusskdpfe fir Rohrriegel der
"gepragten Ausfihrung" nach Anlage A, Seite 43 sind wie Riegelképfe der "Variante I" zu
verwenden.

Ist nicht sichergestellt, welche Bauarten vermischt verwendet werden, so sind beim
Nachweis fiir das entsprechende Gerist fir die Riegel- und Vertikaldiagonalenanschliisse
nur die Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten der Aufbauvariante "Y" zu berlicksichtigen.

Die Bestimmungen der folgenden Abschnitte gelten fir die Knotenverbindung einschlieB3-
lich der Verbindung zwischen den Klauen und den in den Anlagen angegebenen Stdnder-,
Riegel- und Diagonalrohren.

Tabelle 3: Aufbauvarianten flir die Riegelanschliisse
Bauart Bauart Anschlussteller (Lochscheibe)
Riegel-
anscaluss "Version II" "Version I" "K2000+" "Variante II" { "Variante I"
wersion II" geregelt in geregelt in Aufbau- Aufbau- Aufbau-
Z-8.22-841 Z-8.22-841 | variante "X" | variante "X" | variante "Y"
“ersion I" geregelt in geregeit in Aufbau- Aufbau- Aufbau-
Z-8.22-841 Z-8.22-841 variante "X" | variante "X" | variante "Y"
"K2000+" Aufbau- Aufbau- geregelt in geregelt in geregelt in
variante "X" | variante "X" Z-8.22-64 Z-8.22-64 Z-8.22-64
"ariante 11" Aufbau- Aufbau- geregelt in geregelt in geregelt in
variante "X" | variante "X" Z-8.22-64 Z-8.22-64 Z-8.22-64
"ariante 1" Aufbau- Aufbau- geregelt in geregelt in geregelt in
variante "Y" | variante "Y" Z-8.22-64 2-64 Z-8.22-64

Zu beziehen durch das Deutsche Institut flr Bautechnik.

Ehouachien 1neT1emEe
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Tabelle 4: Aufbauvarianten fir die Vertikaldiagonalenanschllsse
Bauart Bauart Anschlussteller (Lochscheibe)
Vertikal-
diagonalen- | "version II" | "Version I" "K2000+" | "Variante II" | "Variante I"
anschluss
"ersion 11" geregelt in geregelt in A'ufbau— A.ufbau— A_ufbau—
Z-8.22-841 Z-8.22-841 | variante "X" | variante "X" | variante "Y"
"Wersion I" geregelt in geregelt in Aufbau- A.ufbau~ A'ufbau—
Z-8.22-841 Z-8.22-841 | variante "X" | variante "X" | variante "Y"
"K20004+" A.ufbau- A.ufbau— geregelt in geregelt in geregelt in
variante "X" | variante "X" Z-8.22-64 Z-8.22-64 Z-8.22-64
wariante II" A.ufbau- A'ufbau- geregelt in geregelt in geregelt in
variante "X" | variante "X" Z-8.22-64 Z-8.22-64 Z-8.22-64
w/ariante IB" Aufbau- A}Jfbau— geregelt in geregelt in geregelt in
variante "Y" | variante "Y" Z-8.22-64 Z-8.22-64 Z-8.22-64
"ersion IC" Aufbau- Aufbau- geregelt in geregelt in geregelt in
variante "Y" | variante "Y" Z-8.22-64 Z-8.22-64 Z-8.22-64
3.2 Nachweis der Geriistknoten

3.2.1

Systemannahmen

Die statischen Systeme flir die Berechnung sind entsprechend Anlage A, Seite 3 zu
modellieren. Die dort angegebenen kurzen Stédbe von der Stadnderrohrachse bis zu den
Anschliissen dirfen als starr angenommen werden. Die in den nachfolgenden Abschnitten
angegebenen Indizes beziehen sich auf ein lokales Koordinatensystem, in dem die
x-Achse die Riegelachse und die z-Achse die Standerrohrachse darstellen (vgl. Anlage A,
Seite 3).

Beim Nachweis des Geriistsystems ist zu beachten, dass das Biegemoment im Anschluss
Riegel-Standerrohr auf die AuBenkante des Stdénderrohres bezogen ist und dass die
Vertikalkomponente im Vertikaldiagonalenanschluss mit einer Anschlussexzentrizitat
entsprechend den Angaben in Anlage A, Seite 3 zu berlcksichtigen ist. Das aus der
Horizontalkomponente im Vertikaldiagonalenanschluss resultierende Torsionsmoment um
die Standerrohrachse wird vom Knoten (bertragen und ist in den Riegeln nachzuweisen.

Im Anschluss eines Riegels diirfen in Abhadngigkeit von der Ausfihrung der Geriistknoten
planmé&Big nur die Beanspruchungen Ubertragen werden, fiir die Beanspruchbarkeiten in
Tabelle 5 aufgefihrt sind.

Im Anschluss der Diagonalen dirfen planmaBig nur Normalkrdfte (ibertragen werden.

Die Angaben fiir Steifigkeit und Beanspruchbarkeit der Anschilisse gelten fiir den
Anschluss im "kleinen" und "groBen” Loch der Anschlussteller.

In s&mtlichen Formeln der folgenden Abschnitte sind die Schnittkréfte N und V in kN, die
Biege- und Torsionsmomente M in kNcm einzusetzen.

Ist nicht sichergestellt, dass nur Bauteile einer Ausfiihrung in einem Gerlst verwendet
werden oder dass deren Einfluss durch detaillierte Berechnungs- und Planungsunterlagen

erfasst wird, so sind fir den Nachweis des entsprechenden Gertists di aben der
Ausflihrung "Y" zu verwenden.

Dousches lumen: 4

¥ Hautechniy ¢
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3.2,2 Anschluss Riegel
3.2.2.1 Last-Verformungs-Verhalten

Beim Nachweis eines Geriists sind in Abhangigkeit von den Ausflihrungen die Riegel-
anschlisse in der aus Stdnderrohr und Riegel gebildeten Ebene (vertikale Ebene) mit
einer  drehfedernden Einspannung entsprechend der Momen!

(My/e)-Beziehung
nach Anlage A, Seite 1, Bild 1 fiir die Ausflihrung "X" oder
nach Anlage A, Seite 1, Bild 2 flir die Ausflihrung "Y"
zu berilcksichtigen.
3.2.2,.2 Tragfahigkeitsnachweis
3.2.2.2.1 Allgemeine Nachweise

Im Anschluss eines Riegels ist nachzuweisen, dass die Beanspruchungen nicht groBer sind
als die Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 5.

Deuvischen fnmezaue
fr Bautechnis J/

Tabelle 5: Beanspruchbarkeiten im Anschiuss eines Riegels
) . Beanspruchbarkeit
AnschlussschnittgroBe . .
Ausfiihrung "X" Ausfihrung "Y"

Biegemoment M, . ; [kNcm] + 68,0 +55,0
vertikale Querkraft V. 2R, d [kN] +17,4 +17,4
horizontale Querkraft \iy rg LKN]

O-Riegel +6,7 +6,7

U-Riegel +5,9 +5,9
Normalkraft Ng,q [kN] + 22,7 + 18,9
Biegemoment M, 4 [kNcm] +21,8 ---

3.2.2.2.2 Interaktion Stdnderrohr/ Riegelanschluss

Im Bereich belasteter Anschlussteller (Lochscheiben) ist in Abhéangigkeit von der
Ausfliihrung die Interaktionsbeziehung nach Tabelle 6 zu erfiillen:

Tabelle 6: Interaktionsbeziehungen
Ausfiihrung "X" Ausfihrung "Y"
Interaktionsbeziehungen 0,148 - Ip+ Is <1 0,206 - Ip+ Ig <1
Dabei sind:

Ia Ausnutzungsgrad im Riegelanschluss

Ip =
A =
My,r,d
mit: My Biegemoment im Riegelanschluss

My,r,d Beanspruchbarkeit gegenitiber Biegemomente im Riegel-
anschluss nach Tabelle 5
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3.2.2.2.3 SchnittgréBenkombination

3.2.3
3.2.3.1

Is Ausnutzungsgrad im Standerrohr im Bereich belasteter Lochscheib

On
Ig =—
g !
Beusschios Inerpugs
mit: on = Nst + Mst f
Ast  We,st SN, o,
Nst Beanspruchung durch Normalkraft im Standerrohr
Mst Beanspruchung durch Biegung im Sténderrohr
Ast Querschnittsfléche des Standerrohrs
Wey,st elastisches Widerstandsmoment des Standerrohrs
fy,d Bemessungswert der Steckgrenze im Sténderrohr

fy.a = 29,1 kN/cm2

Bei SchnittgréBenkombinationen im Anschluss eines Riegels sind in Abhangigkeit von der
Ausfiihrung folgende Bedingungen zu erflillen:

a) Ausfihrung "X"

(+) M - . V,
N . y + maX(Vz 1,4; O) + y + MZ

NR,d My,R,d

V2 R,d 250 Mypd

b) Ausflihrung "Y"

max(V; -1,2;0) YW oo 1

Vord 25,0

(+)
N . My
Nr,d Myr,d
Dabei sind:
MYI VYI VZI Ile
N

NR,d; My,r,dr Vz,R,d; Mz,R,d

Beanspruchungen im Riegelanschluss in kN bzw. kNcm

Beanspruchung durch Zug-Normalkraft im Riegelanschluss
in kN

Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 5 in kN bzw. kNcm

Anschluss Vertikaldiagonale
Last-Verformungs-Verhalten

Im Gesamtsystem sind die Vertikaldiagonalen beider Ausfiihrungen inklusive deren
Anschliisse in Abhangigkeit von der Beanspruchungsrichtung (Zug oder Druck) und der
Diagonalenlange durch eine Wegfeder mit der Steifigkeit nach Tabelle 7 zu beriick-

sichtigen.
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Tabelie 7: Steifigkeit cy,q der Wegfeder der Vertikaldiagonalen
Feldidnge | Feldhéhe Druckbeanspruchung Zugbeanspruchung
L [m] H [m] c<v~,>d [kN/cm] ci;“,)d [kN/cm]
0,73 6,81 7,73
1,09 6,55 7,50
1,40 6,16 7,28
1,57 2,0 5,93 7,15
2,07 5,18 6,85
2,57 4,45 6,59
3,07 3,78 6,40

3.2.3.2 Tragfiahigkeitsnachweis

Fur die Vertikaldiagonalen ist folgender Nachweis zu fiihren:

Dabei sind:
Ny
Ny,R,d

Ny
Ny R,d

<1

Zug- oder Druckkraft in der Vertikaldiagonalen
Beanspruchbarkeit der Vertikaldiagonalen gegentber Zug

nach Tabelle 8
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Beanspruchbarkeit der Vertikaldiagonalen

Feldlange
L [m]

Feldhohe
H [m]

Druckbeanspruchung

Zugbeanspruchung

Ausfiihrung "X" I Ausflhrung "Y"

Ausfiihrung "X" I Ausfiihrung "Y"

(-
NV

)

IRI

4 [kN]

NS’I)RId [KN]

6,14

2,5

2,1

1,6

0,73

1,09

1,40

1,57

2,07

2,57

3,07

2,0

8,4

7,5

6,6

1,57

2,57

1,5

1,57

2,07

2,57

3,07

1,0

1,57

2,57

0,5

8,4

6,6

8,4 6,6

eo  Diguiies ,ié

A
puiechoil L

3.24
3.2.4.1

3.2.4.2

Anschluss Horizontaldiagonale
Last-Verformungs-Verhalten

Beim Nachweis eines Geriists sind die Anschlisse von Horizontaldiagonalen nach
Anlage B, Seiten 25 und 58 mit einer Wegfeder entsprechend den Angaben nach
Anlage A, Seite 2, Bild 3 und die Anschliisse der Horizontaldiagonalen nach Anlage B,
Seite 57 mit einer Wegfeder entsprechend den Angaben nach Tabelle 9 zu berlick-
sichtigen. Die Kennwerte der Horizontaldiagonalen nach Anlage B, Seite 57 beriick-
sichtigen die Anschilsse sowie die Diagonalrohre.

Beanspruchbarkeit

Die Beanspruchbarkeit der Horizontaldiagonalen-Anschlusskdpfe nach Anlage B, Seiten 25
und 58 gegeniber Normalkraft ist Tabelle 10 zu entnehmen. Die Diagonalen selbst sind
bei Druckbeanspruchung auf Biegeknicken unter Berlcksichtigung der Exzentrizitdten
nach Anlage B, Seite 58 zu untersuchen.
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Tabelle 9: Steifigkeit cy,g und Beanspruchbarkeit Nygrq der Horizontaldiagonalen

3.2.5
3.2.5.1

nach Anlage B, Seite 57

Beanspruchung L [m] B [m] CH,d [kN/cm] NH,r,d [kN]
1,09 56,4
2,07
1,57 60,1
0,73 39,6
1,09 43,5
2,57
1,57 43,5 £ 11,0
Zug- oder
Druckkraft 2,07 32,5
0,73 27,2
1,09 26,8
3,07 1,57 21,0
2,07 11,0 + 10,6
2,57 7,9 +9,0
L, B Geristfeldhohe und -ldnge (vgl. Anlage A, Seite 3)

Tabelle 10: Beanspruchbarkeit des Horizontaldiagonalen-Anschlusses (nach Anlage B,
Seiten 25 und 58)

AnschlussschnittgroBe Beanspruchbarkeit

Zug- oder Druckkraft Ny r,q [KN] + 3,6

Fir die Horizontaldiagonalen nach Anlage B, Seite 57 ist folgender Nachweis zu flihren:

No g
Ny,R, d
Dabei sind:
Ny Zug- oder Druckkraft in der Horizontaldiagonalen
Ny, r,d Beanspruchbarkeit der Horizontaldiagonalen gegeniilber Zug- bzw.

Druckkraft nach Tabelle 10
Anschlussteller
Anschluss in unmittelbar benachbarten Lochern der Anschiussteller

Beim Anschluss von zwei Riegeln in unmittelbar benachbarten Léchern der Ansch]
ist folgender Nachweis zu fihren:

(M +nBY + (v® +vB)Y <1

Dabei sind: . Dongecaes fusttw
n, v Interaktionsanteile nach Tabelle 11 fibr gm‘“"mmg{
A Riegel A » o
B Riegel B, Vertikaldiagonale oder Horizontaldiagonale
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Tabelle 11: Interaktionsanteile

Infcerak— Anschluss Riegel Anschluss Riegel A/ Ansghluss R_legel A/
tions- A/ Vertikaldiagonale B Horizontaldiagonale
anteil Riegel B g B

A NA M | /e
€ Ng g
. N ME | /e | 0,707sin o N§ + (%D J -cos a | Ny | NG
n —_— _H
Ng,d £ Ne g NRg,d
VA
vA .
Y,
z,R,d
vE cos o Ny
vB v 0
Vz,R,d z,R,d
Dabei sind:

NA(”;NB(*) Beanspruchung durch Normalkraft (nur Zugkrafte berlicksichtigen) im

Riegelanschluss (Riegel A bzw. Riegel B)

MC; M? Beanspruchung durch Biegung im Riegelanschluss (Riegel A bzw. Riegel B)

VZA; Vf Beanspruchung durch vertikale Querkraft im Riegelanschluss (Riegel A bzw.
Riegel B)

Ny Beanspruchung durch Normalkraft in der Vertikaldiagonalen

N(\;L) Beanspruchung durch Zug-Normalkraft in der Vertikaldiagonalen

N,(j) Beanspruchung durch Zug-Normalkraft in der Horizontaldiagonalen

e Hebelarm Riegelanschluss, e = 2,45 cm

ep Hebelarm Vertikaldiagonalenanschluss, ep = 6,6 cm

o Winkel zwischen Vertikaldiagonale und Standerrohr (vgl. Anlage A, Seite 3)

NR,d/V, R g Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 5

E Faktor flr die Beanspruchbarkeiten beim Vertikaldiagonalenanschluss

£ = 1,26 flr die Ausfiihrung "X"
£ = 1,00 fir die Ausfiihrung "Y""

3.2.5.2 Anschluss von Riegein und/oder Diagonalen in beliebigen L0
Anschlussteller (Lochscheibe)

&<1

ZVZ,R,d -

Dabei sind: y o

>V, Summe aller an der Lochscheibe angreifenden vertikalen Querkrafte incl.
Vertikalkomponente der Vertikaldiagonalen)

ZVZ,R,d Beanspruchbarkeit der Lochscheiben gegeniiber vertikalen Querkréften
unabhangig von der Ausflihrung: ZVZ,R,d= 69,5 kN
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3.2.6 Keilkopfkupplung
3.2.6.1 Allgemeines
Die Keilkopfkupplung darf zum Anschluss von "freien" Gerlstrohren @ 48,3 x 3,2 mm an
den Standerrohren des Gerlistsystems verwendet werden. Ein Zusammenwirken mehrerer
Keilkopfkupplungen als statisch unbestimmtes System unter vertikaler Querkraft ist
unzuldssig.
Die durch die Keilkopfkupplungen (bertragenen SchnittgréBen sind in den Standerrohren
gemaB Abschnitt 3.2.2.2.2 sowie in den Anschlusstellern gem&B Abschnitt 3.2.5 nach-
zuweisen.
3.2.6.2 Last-Verformungs-Verhalten
Im Gesamtsystem sind die Verbindungen von "freien" Gerlistrohren @ 48,3 x 3,2 mm mit
den Standerrohren durch Keilkopfkuppiungen mit einer vertikalen Wegfeder der Steifigkeit
entsprechend den Angaben nach Anlage A, Seite 2, Bild 4 zu berilicksichtigen.
3.2.6.3 Tragfahigkeitsnachweise
Fur die Verbindungen von "freien" Geriistrohren @ 48,3 x 3,2 mm mit den Stdnderrohren
durch Keilkopfkupplungen ist folgender Nachweis zu flihren:
N V, <1
Nr,d  Vir,d
Dabei sind:
N Zug- oder Druckkraft im Anschluss der Keilkopfkupplung
\ vertikale Querkraft im Anschluss der Keilkopfkupplung
NR,d Beanspruchbarkeit des Anschlusses der Keilkopfkupplung gegeniliber Zug-
bzw. Druckkraft nach Tabelle 12
Vz,r,d Beanspruchbarkeit des Anschlusses der Keilkopfkupplung gegeniiber
vertikaler Querkraft nach Tabelle 12
Tabelle 12: Beanspruchbarkeit im Anschluss einer Keilkopfkupplung
AnschlussschnittgréBe Beanspruchbarkeit
Zug- oder Druckkraft Nr g + 18,9 kN
vertikale Querkraft Vg d £ 4,9 kN
3.3 Nachweis des Gesamisystems
3.3.1 Vertikale Beanspruchbarkeit von Beldgen

Die Beldge des Modulsystems "assco futuro V" sind entsprechend Tabelle 13 fur die
Verkehrslasten der Lastklassen nach DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3 und fur die
Verwendung im Fang- und Dachfanggeriist mit Absturzhéhen bis zu 2 m nach
DIN 4420-1:2004-03 (Klasse D nach DIN EN 12810-1:2004-03) nachgewi

fy Bauiedb K‘uéiﬁf
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Tabelle 13: Zuordnung der Beldge zu den Lastklassen

Bezeichnung Mere | Feldweite £ tm1 | VTR
< 2,07 <6
Belagtafel Stahl 32 59 bis 62 2,57 <5
3,07 <4
Rahmentafel-Alu mit Durchstieg 68 2,57 und 3,07 <3
2,57 <4

Alu-Durchstieg 72,74

3,07 <3
) < 2,07 <6
U-Stahlboden 0,32 m 101915'5 2,57 <5
3,07 <4
U-Robustbsden 0,61 m 113 bnd <3,07 <3
<1,57 <6
U-Robustboden 0,32 m 115 2,07 =5
2,57 <4
3,07 <3
U-Stahl-Durchstiegsboden 0,61 m 116 2,57 <4
U-Robust-Durchstieg 0,61 m 118 < 3,07 <3

3.3.2 Elastische Stiitzung der Vertikalrahmenziige

Nicht verankerte Knoten von Sté&nderziigen dirfen in der Ebene rechtwinklig zur Spann-
richtung der Beldge (bei Fassadengeriisten rechtwinklig zur Fassade) durch die horizon-
talen Ebenen (Belagelemente) als elastisch gestlitzt angenommen werden, sofern die
horizontal benachbarten Knoten verankert sind. Diese elastische Stiitzung darf durch die
Annahme einer trilinearen Wegfeder entsprechend Bild 1 mit den in Tabelle 14
angegebenen Bemessungswerten bericksichtigt werden.

Dauyechios TPTTE I 4
e %a&lwviﬁméﬁé

f'

Bild i: Trilineare Steifigkeit



Z33852.09

DIbt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 18 von 20 | 4. Dezember 2009
Z-8.22-855

3.3.3

3.3.4

Tabelle 14: Bemessungswerte der horizontalen Wegfedern

Steifigkeit
[kN/cm]

Belag

Feldweite [m]
Lose f, [cm]

Ci1,d Cat,d

Beanspruchbarkeit
der Federkraft Ng 4
[kN]

nach Anlage B, Seite
Gerlstbreite [m]

Belagtafel Stahl 32 59 bis 62

0,73 | £<3,07 | 45 | 0,56 | 0,31

U-Stahlboden 109 bis 112 2,61

0,32 m

U-Robustboden

0,61 m 113und 114 | 0,73 | £<3,07 | 4,9 0,58 | 0,30

Elastische Kopplung der Vertikalebenen

Die innere und duBere Vertikalebene eines Geriists diirfen in Richtung dieser Ebenen (bei
Fassadengeriisten parallel zur Fassade) durch die Beldge als elastisch aneinander
gekoppelt angenommen werden. Diese elastische Kopplung darf durch die Annahme von
Kopplungsfedern mit den in Tabelle 15 angegebenen Kennwerten, unabhéngig von der
Feldweite, berlicksichtigt werden.

Tabelle 15: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern

g 2 =
K = 2=
wn ey C) [
~ £ o
L 3 3 20
Belag o o :; Steifigkeit S¥zZ
8 2 © [kN/cm] ¢)j,q 55—
jut v w0 n O
< =] o C
e | o
5 & (o
© m T
o
B 59 bis 62
elagtafel Stahl 32 fs 0,73 1.96 3,65
U-Stahlboden 0,32 m 109 bis 112 5,20
Robustboden 0,61 m 113 und 114 0,73 0,28 1,70

Materialkennwerte

Far Bauteile aus Stahl S235 mit erhohter Streckgrenze (Rep > 320 N/mm?2) - diese
Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage B entsprechend bezeichnet - darf ein
Bemessungswert der Streckgrenze von fy 4 =291 N/mm?2 der Berechnun ugrunde
gelegt werden.

Dhepasiiive  1Ga068 |

- . y/
s ﬁmﬁw"‘hﬁ“ﬁ@/ﬁj
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3.3.5

3.3.6

4.1

4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

SchweiBnahte

Beim Nachweis der Schweindhte von Bauteilen aus Stahl S235 mit erhOhter Streck-
grenze (Rey = 320 N/mm?2) - diese Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage B
entsprechend bezeichnet - ist fir auf Druck/Biegedruck beanspruchte Stumpfndhte
(SchweiBnahte) eine Ausnutzung der erhéhten Streckgrenzen von fyq = 291 N/mm?
zuldssig. Alle Ubrigen SchweiBnéhte sind mit den Streckgrenzen des Ausgangswerkstoffs
der Bauteile nachzuweisen.

Querschnittswerte der Geriistspindeln

Die Ersatzquerschnittswerte flir die Spannungsnachweise und Verformungsberechnungen
nach DIN 4425:1990-11 (Anhang B von DIN EN 12811-1:2004-03) sind flir die Gerist-
spindeln nach Anlage B, Seite 50 wie folgt anzunehmen:

A =As = 3,09cmz
I = 3,60 cm*
We = 2,42 cm3
Wo = 1,25.2,42 = 3,03 cm3

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Denteches lnuitus |
¢6r Bautechnik

Allgemeines

Die Ausfithrung und Uberpriifung der Geriiste ist nicht Gegenstand die,
bauaufsichtlichen Zulassung.

21 . .
er _aligeémeinen

Beschaffenheit der Bauteile

Alle Bauteile missen vor dem Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit Uberpriift
werden; beschédigte Bauteile diirfen nicht verwendet werden.

Bauliche Durchbildung
Bauteile
Fur Gerliste nach dieser Zulassung sind die in Tabelle 2 genannten Geriistbauteile zu
verwenden. Es dirfen nur solche Bauteile verwendet werden, die entsprechend den in
Tabelle 2 aufgefiihrten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen gekennzeichnet sind.
Im Einzelfall dirfen auch Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03
sowie Geristbretter und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 ergdnzt werden.
Abweichend von denen in Anlage B, Seiten 50 und 51 dargestellten Geristspindeln dirfen
auch andere leichte Gerlstspindeln nach DIN 4425:1990-11 oder FuBspindeln nach
Anhang B von DIN EN 12811-1:2004-03 entsprechend den erforderlichen Tragfahigkeiten
verwendet werden.
Fur die Verwendung des Geriistknotens gilt Folgendes:
Je Anschlussteller dirfen héchstens acht Stébe angeschlossen werden.
Die Keile der Anschlusskdpfe sind von oben nach unten mit einem 500 g schweren
Hammer bis zum Prellschlag festzuschiagen.
FuBbereich
Auf Gerlstspindeln sind die unteren Stander oder Anfangsstilicke zu setzen und so auszu-
richten, dass die Geriistlagen horizontal liegen. Es ist daflir zu sorgen, dass die Endplatten

der Geristspindeln horizontal und volifidchig auflagern und die aus dem Geriist resul-
tierenden Kréfte in der Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet werden kénnen.



Z33852.09

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung

DIEt

Seite 20 von 20 | 4. Dezember 2009

Z-8.22-855

4.3.3

Geriistbelag
Die Gerlstbeldage sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.

4.3.4 Seitenschutz
Fur den Seitenschutz gelten die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03. Es sind
vorrangig die dafur vorgesehenen Bauteile und nur in Ausnahmen auch Bauteile wie
Stahirohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie Geriistbretter und
-bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 zu verwenden.

4.3.5 Aussteifung
Gerliste missen ausgesteift sein.
Die vertikalen Ebenen sind durch Ldngsriegel und Gelé&nderholme auszusteifen. Als Langs-
riegel kénnen auch Systembeldge in Verbindung mit Riegeln flir den Standsicherheits-
nachweis berlicksichtigt werden.
Die horizontalen Ebenen sind durch Systembel&ge in Verbindung mit Riegeln auszusteifen.
Die Ausbildung und Lage der einzelnen aussteifenden Ebenen ergibt sich aus dem Stand-
sicherheitsnachweis.

4.3.6 Verankerung
Das Verankerungsraster und die Ankerkréfte ergeben sich aus dem Standsicherheits-
nachweis.
Die Verankerungen der Geristhalter an der Fassade oder an anderer Stelle am Bauwerk
sind nicht Gegenstand dieser Zulassung. Der Anwender hat dafir Sorge zu tragen, dass
diese die Kréafte aus den GerUsthaltern sicher aufnehmen und ableiten kénnen. Vertikal-
kréafte dirfen dabei nicht tbertragen werden.

4.3.7 Kupplungen
Die Kupplungen mit Schraubverschluss sind beim Anschluss an die Stander mit einem
Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungen von * 10 % sind zuldssig. Die
Schrauben sind leicht gangbar zu halten, z.B. durch ein Ol-Fett-Gemisch.

5 Bestimmung fiir Nutzung und Wartung

5.1 Aligemeines
Die Nutzung der Geriste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

5.2 Geriistbauteile aus Holz
Um Schéden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei Geriistbauteilen aus Holz vorzubeugen,
sind diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchliiftet zu lagern.

Dr.-Ing. Kathage Beglaubigt

Tipgsechies Lusiitue /,.«
fitr Bausechnik 4




