iiber die Anderung und Verldngerung der
Geltungsdauer der
alilgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 11. Méarz 2009

Zulassungsnummer:

Z-8.22-843

Antragsteller:

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg

Zulassungsgegenstand:
Modulsystem "plettac contur”

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priifamt

Eine vom Bund und den Léndern
gemeinsam getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAQ

Datum: Geschaftszeichen:
26.03.2014 1 33-1.8.22-9/14
Geltungsdauer

vom: 1. April 2014
bis: 1. April 2019

@

Dieser Bescheid &ndert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-8.22-843 vom 11. Mérz 2009

und verlangert ihre Geltungsdauer.

Dieser Bescheid umfasst vier Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt | Kolonnenstrafe 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Bescheid iiber die Anderung und Verlingerung der

Deutsches

Institut
A4 DIBt
Bautechnik

Geltungsdauer der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-8.22-843 | Seite 2 von 4 | 26. Marz 2014

ZUl1

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Aligemeinen Bestimmungen werden durch folgende Fassung ersetzt:

Z22698.14

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden L&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens liber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

1.8.22-9/14
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ZUIllT BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geandert:

a) Abschnitt 1 wird wie folgt ersetzt:

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich .

Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist das Modulsystem "plettac contur”
fur die Errichtung von Arbeits- und Schutzgeristen, von Traggeriisten sowie von anderen
temporaren Konstruktionen.

Das Modulsystem wird aus Standern, Riegeln, Diagonalen und Belégen als Grundbauteilen sowie
aus Systembauteilen fiir den Seitenschutz, Zugangsbauteilen und Ergénzungsbauteilen gebildet.
Die Stander, Riegel und Diagonalen sind durch spezielle Geriistknoten “plettac contur”
miteinander verbunden.

Die Zulassung gilt auch fir die Herstellung der Gerustbauteile, sofern nicht angegeben ist, dass
deren Herstellung in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Z-8.1-29 oder Z-8.22-841
geregelt ist oder dass die Bauteile nicht mehr hergestellt werden, also nur zur weiteren
Verwendung zugelassen sind.

Der Geristknoten besteht aus einem Anschlussteller, der an ein Standerrohr geschweift ist, und
aus Anschlussképfen, die an Rohr- oder Auflagerriegel geschweilt oder an Vertikaldiagonalen
gelenkig befestigt sind. Die Anschlussképfe umschlieRen die Anschlussteller und werden durch
Einschlagen eines unverlierbaren Keils derart an den Anschlussteller angekeilt, dass die
Anschlussképfe gegen das Standerrohr gedriickt werden. Die Anschlusskopfe fir die
Auflagerriegel werden in den Ausfiihrungen mit und ohne integrierte Zapfen gefertigt. Die
Horizontaldiagonalen (alte Ausfuhrung) werden durch Einhdngen eines Bolzens in die Lécher der
Anschlussteller mit diesen verbunden.

Je Anschlussteller kénnen maximal acht Stébe angeschlossen werden.

Fur den Standsicherheitsnachweis von Arbeits- und Schutzgeriisten gelten die Bestimmungen von
DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie fur Arbeitsgeriiste nach
DIN EN 12811-1"" und fur den Nachweis der Standsicherheit von Traggerusten die Bestimmungen
von DIN EN 12812:2008-12 unter Berticksichtigung der "Anwendungsrichtlinie fur Traggerlste
nach DIN EN 12812"2. Die beim Standsicherheitsnachweis anzusetzenden Kennwerte sind in
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannt.

Fur die Verwendung der Gerlstbauteile in Fassadengeristen ist eine Regelausfiihrung
beschrieben, fiir die der Standsicherheitsnachweis erbracht ist. Davon abweichende
Ausfuhrungen bedurfen eines gesonderten Nachweises. Die Regelausfihrung gilt fur
Fassadengeriiste mit Aufbauhthen bis 24 m Uber Gelédnde zuziiglich der Spindelauszugslénge.
Das Gerustsystem darf in der Regelausfilhrung mit der Systembreite b=0,74 m und mit
Feldweiten ¢ < 3,0 m fiir Arbeitsgeriiste der Lastklassen < 3 nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie
als Fang- und Dachfanggerust nach DIN 4420-1:2004-03 verwendet werden.

"Anwendungsrichtlinie fur Arbeitsgertiste nach DIN EN 12811-1", veréffentlicht in den DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006,
Seite 66 ff

"Anwendungsrichtlinie fur Traggeruste nach DIN EN 12812", verdffentlicht in den DIBt-Mitteilungen Heft 6/2009,
Seite 227 - 230

Z22698.14 1.8.22-9/14
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b)

Abschnitt 2.2.1 wird wie folgt ersetzt:

Betriecbe, die geschweilte GerUstbauteile nach dieser Zulassung herstellen, missen
nachgewiesen haben, dass sie hierfur geeignet sind.

Fur Stahlbauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn

die Qualifizierung von Schweilverfahren und Schweillpersonal nach DIN EN 1090-2:2008-09
erfolgt und fir den Betrieb ein Schweifzertifikat mindestens der EXC2 nach
DIN EN 1090-1:2012-02 vorliegt oder

fur den Betrieb eine Bescheinigung mindestens Uber die Herstellerqualifikation der Klasse C
(Kleiner Eignungsnachweis mit Erweiterung) nach DIN 18800-7:2008-11 vorliegt und dabei
durch Verfahrensprifung die Eignung zur Fertigung der vorgesehenen Schweillverbindungen
nachgewiesen ist.

Far Aluminium-Bauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn

die Qualifizierung von SchweiBverfahren und SchweiBpersonal nach DIN EN 1090-3:2008-09
erfolgt und fir den Betrieb ein Schweilzertifikat mindestens der EXC2 nach
DIN EN 1090-1:2012-02 vorliegt oder

wenn fir den SchweiBbetrieb eine Bescheinigung mindestens Uber die Klasse B nach
DIN V 4113:2003-11 vorliegt und dabei durch Verfahrensprifung die Eignung zur Fertigung
der vorgesehenen SchweiRverbindungen nachgewiesen ist.

Andreas Schult Beglaubigy

Referatsleiter

Z22698.14

1.8.22-9/14
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behtrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfdltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich erganzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordesq,,

r
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2.1
2.1.1

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist das Modulsystem "plettac
contur” fur die Errichtung von Arbeits- und Schutzgeriisten, von Traggeriisten sowie von
anderen temporédren Konstruktionen.

Das Modulsystem wird aus Standern, Riegeln, Diagonalen und Beldgen als Grundbauteilen
sowie aus Systembauteilen fiir den Seitenschutz, Zugangsbauteilen und Ergdnzungs-
bauteilen gebildet. Die Sténder, Riegel und Diagonalen sind durch spezielle Geriistknoten
"plettac contur" miteinander verbunden.

Die Zulassung gilt auch fiir die Herstellung der Geristbauteile, sofern nicht angegeben ist,
dass deren Herstellung in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Z-8.1-29 oder
Z-8.22-841 geregelt ist oder dass die Bauteile nicht mehr hergestellt werden, also nur zur
weiteren Verwendung zugelassen sind.

Der Geriistknoten besteht aus einem Anschlussteller, der an ein Sténderrohr geschweift
ist, und aus Anschlussképfen, die an Rohr- oder Auflagerriegel geschweiBt oder an
Vertikaldiagonalen gelenkig befestigt sind. Die Anschlussképfe umschlieBen die
Anschlussteller und werden durch Einschlagen eines unverlierbaren Keils derart an den
Anschlussteller angekeilt, dass die Anschlussképfe gegen das Standerrohr gedriickt
werden. Die Anschlusskdpfe fiir die Auflagerriegel werden in den Ausfiihrungen mit und
ohne integrierte Zapfen gefertigt. Die Horizontaldiagonalen (alte Ausfiihrung) werden
durch Einhdngen eines Bolzens in die Locher der Anschlussteller mit diesen verbunden.

Je Anschlussteller kdnnen maximal acht Stabe angeschlossen werden.

Fir den Standsicherheitsnachweis von Arbeits- und Schutzgeristen gelten die
Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungs-
richtlinie fur Arbeitsgeriiste nach DINEN 12811-1"* und fir den Nachweis der
Standsicherheit von Traggeristen die Bestimmungen von DIN 4421:1982-08 in
Verbindung mit der "Anpassungsrichtlinie Stahlbau"?. Die beim Standsicherheitsnachweis
anzusetzenden Kennwerte sind in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
genannt.

Fiir die Verwendung der Geriistbauteile in Fassadengeriisten ist eine Regelausfithrung
beschrieben, fiir die der Standsicherheitsnachweis erbracht ist. Davon abweichende
Ausfiihrungen bedirfen eines gesonderten Nachweises. Die Regelausfiihrung gilt fir
Fassadengerlste mit Aufbauhdhen bis 24 m (iber Geldnde zuzlglich der Spindelauszugs-
ldnge. Das Gerlstsystem darf in der Regelausfiihrung mit der Systembreite b = 0,74 m
und mit Feldweiten (<3,0m flir Arbeitsgeriiste der Lastklassen <3 nach
DIN EN 12811-1:2004-03 sowie als Fang- und Dachfanggerist nach DIN 4420 1:2004-03
verwendet werden. % 2

Bestimmungen fiir die Geriistbauteile
Eigenschaften Deueco? mm“g '
Allgemeines Bautedh By
Die in den Tabellen 1 und 2 zusammengestellten Bauteile misse
Anlage B sowie den Regelungen der folgenden Abschnitte entsprechen.

"plettac contur" Gerilistknotens nach Tabelle 1 missen zusétzlich den beim Deutschen
Institut flir Bautechnik hinterlegten Unterlagen entsprechen.

siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, Seite 66 ff
siehe DIBt-Mitteilungen, Sonderheft 11/2
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Tabelle 1: Einzelteile des "plettac contur" Geriistknotens
Regelungen flr die Her-
Einzelteil Anlage B, stellung und den Uber-
Seite S -
einstimmungsnachweis
Anschlussteller
nach Z-8.22-841
Anschlusskopf flir Rohrriegel 3
Bauteile werden nicht
. . . mehr hergestellt, nur
Anschlusskopf fiir Rohrriegel (alte Ausfihrung) 4 ZUr weiteren Verwen-
dung zugelassen
Anschlusskopf fiir Vertikal-Diagonale 5
- nach Z-8.22-841
Anschlusskopf fiir Keilkopfkupplung starr 6
Anschlusskopf fiir Keilkopfkupplung drehbar 7
Halbhohlniet, Keil t =6 mm 8
Anschlusskopf flir Auflagerriegel mit Zapfen 9 Abschnitte 2.1 bis 2.3
Anschlusskopf flir Auflagerriegel ohne Zapfen 10
Keil t = 4 mm 11
Bauteile werden nicht
Keil t = 4 mm (alte Ausfiihrung) 11 mehr hergestellt, nur
zur weiteren Verwen-
dung zugelassen
Tabelle 2: Gerlstbauteile flir die Verwendung im Modulsystem "plettac contur”
Regelungen fiir die Her-
Bezeichnung Anlage B stellung und den Uber-
Seite P .
einstimmungsnachweis
Vertikalstiele 12
Anfangsstiele 13
Vertikalstiele mit eingeschraubtem 14 nach 7-8.22-841
Rohrverbinder (Sténderrohr)
Vertikalstiel mit eingeschraubtem Rohrverbinder 15
L = 50 (Sténderrohr)
Flachengeriststiel 16 . .
Abschnitte 2.1 bis 2.3
Anfangsstiick 17
Gerlstspindel starr 18
nach Z-8.1-29
Gerilistspindel schwenkbar 19
Spindelkupplung 20
Kopfspindel 21
FuBspindelsicherung 22
Hangegerlstverbinder 23 Abschnitte 2.1 bis 2.3
Horizontalriegel 24
Auflagerriegel SL-Auflage 25
Auflagerriegel SL-Auflage verstarkt 26
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Tabelle 2: (Fortsetzung)

Regelungen fur die Her-
Bezeichnung Anéage B, stellung und den Uber-
eite M .
einstimmungsnachweis
Zwischenbelagriegel SL-Auflage 27
Mittenausfihrung
Zwischenbelagriegel SL-Auflage Randausfihrung 28
Belagsicherung fur SL-Auflage 29
Auflagerriegel Rohr-Auflage verstarkt 30
Zwischenbelagriegel Rohr-Auflage 31
Mittenausflihrung Abschnitte 2.1 bis 2.3
Zwischenbelagriegel Rohr-Auflage 32
Randausfiihrung
Zwischenquerriegel Rohr-Auflage 33
Vertikaldiagonalen 34
Horizontaldiagonalen 35
Diagonalriegel 36
Bauteile werden nicht
. . . mehr hergestellt, nur
Horizontaldiagonalen (alte Ausflihrung) 37 Zur weiteren Verwen-
dung zugelassen
Stahlboden 32 SL-Auflage 38 nach Z-8.1-29
Stahl-Abschlussboden 32 SL-Auflage 39
Stahl-Abschlussboden 15 SL-Auflage 40
Stahlboden 32 Rohr-Auflage 41 Abschnitte 2.1 bis 2.3
Stahlboden 24 Rohr-Auflage 42
Stahlboden 14 Rohr-Auflage 43
Geristhalter 44
nach Z-8.1-29
Langsbordbrett SL-Ausfiihrung 45
Querbordbrett SL-Ausfiihrung 46
Bordbretthalter, Bordbretthalterkupplung
. 47
SL-Ausfiihrung
Bordbrett fir Rohr-Auflage 48
Bordbrettadapter fir Rohr-Auflage 49
Konsole 41 SL-Auflage 50
Konsole 74 SL-Auflage 51 Abschnitte 2.1 bis 2.3
Konsole 41 Rohr-Auflage 52
Konsole 50 Rohr-Auflage 53
Konsole 75 Rohr-Auflage 54
Konsolriegel 24/32 Rohr-Auflage 55
Eckbelédge 41/75 Rohr-Auflage 56 o ¥
Jo®
Spaltenboden 57 3 pot®® ooV
W o
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Tabelle 2: (Fortsetzung)

Anlage B Regelungen flr die Her-
Bezeichnung S g€ &, stellung und den Uber-
eite P .
einstimmungsnachweis
systemfreier Stahlboden 58 Abschnitte 2.1 bis 2.3
Alu-Durchstiegstafel mit Sperrholzbelag 59
SL-Auflage nach Z-8.1-29
Alu-Durchstieg mit Alu-Belag SL-Auflage 63
Alu-Durchstieg mit Alu-Belag Rohr-Auflage 65
Gittertrager mit 4 Keilképfen, RA 300, 400, 500 70
Gittertrager mit 4 Keilképfen, RA 600, 700, 800 71
Doppelriegel Rohr-Auflage 72
Gittertrager-Riegel SL-Auflage 73
Gittertrager-Riegel Rohr-Auflage 74
Rohrverbinder mit U-Profil (keilbar) und mit 75
Halbkupplung . .
Abschnitte 2.1 bis 2.3
Rohrverbinder mit U-Profil (verschraubbar) 76
Keilkopfkupplungen starr 77
Keilkopfkupplungen drehbar 78
Gittertrager mit 4 Keilképfen, SL 250, 300, 400,
79
450
Gittertrager mit 4 Keilképfen, SL 500, 600, 750 80
Doppelriegel SL-Auflage 81
Belagriegel fiir Alu-Treppe SL-Auflage 82
Alu-Treppe 250 SL-Auflage 83
nach Z-8.1-29
Alu-Treppe 300 SL-Auflage 84
Alu-Treppe 250 Rohr-Auflage 85
Alu-Treppe 300 Rohr-Auflage 86 Abschnitte 2.1 bis 2.3
Alu-Treppe AuBengelander 89
Alu-Treppe Innengeldnder 90 nach Z-8.1-29
Alu-Treppe Austrittsgelander o1 Abschnitte 2.1 bis 2.3
Fallstecker 92 nach Z-8.1-29
Montage-Sicherheits-Gelénder Pfosten 93 nach Z-8.1-841
Montage-Sicherheits-Gelander Holm 94 nach Z-8.1-29
Montage-Sicherheits-Gelander Stirnseiten- 95 Abschnitte 2.1 bis 2.3
Rahmen iy
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2.1.2
2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

2.1.2.4

2.1.3

2.2
2.2.1

2.2.2

Werkstoffe
Metalle

Die Werkstoffe milssen den technischen Regeln nach Tabelle 3 entsprechen, ihre Eigen-
schaften sind durch Priifbescheinigungen entsprechend den Angaben in Tabelle 3 zu
bestatigen.

Vollholz

Das Vollholz muss mindestens der Sortierklassen S 10 nach DIN 4074-1:2003-06
entsprechen.

Bau-Furniersperrholz

Die Bau-Furnierplatten miissen den Anforderungen der "Zulassungsgrundsédtze fir die
Verwendung von Bau-Furniersperrholz im Geriistbau"® entsprechen.

Halbkupplungen

Fir die an verschiedenen Bauteilen angebrachten Kupplungen sind Halbkupplungen der
Kupplungsklasse B mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden.

Korrosionsschutz

Sofern in Abschnitt 8.1 von DIN EN 12811-2:2004-05 nicht anders geregelt, gelten die
Bestimmungen gemdB DIN 18800-7:2008-11.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Betriebe, die geschweilte Gerlistbauteile nach dieser Zulassung herstellen, mussen
nachgewiesen haben, dass sie hierfir geeignet sind.

Flr Stahl-Bauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn flir den SchweiBbetrieb eine
Bescheinigung mindestens Uber die Herstellerqualifikation der Klasse C (Kleiner Eignungs-
nachweis mit Erweiterung) nach DIN 18800-7:2008-11 entsprechend den Anforderungen
zur Fertigung von Schweifverbindungen nach dieser Zulassung vorliegt.

Fur Aluminium-Bauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn fiir den SchweiBbetrieb
eine Bescheinigung mindestens iber die Klasse B nach DIN V 4113-3:2003-11 ent-
sprechend den Anforderungen zur Fertigung von SchweiBverbindungen nach dieser
Zulassung vorliegt.

Kennzeichnung

Die Lieferscheine der Gerlstbauteile, deren Herstellung in dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung geregelt ist, sind nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander zu kennzeichnen.

Zusatzlich sind die Gerlistbauteile leicht erkennbar und dauerhaft ry‘if“‘ﬁf&%\\
- dem GroBbuchstaben "0", /o %
- mindestens der verkirzten Zulassungsnummer "843", j
- dem Kennzeichen des jeweiligen Herstellers und
- den letzten zwei Ziffern der Jahreszahl der Herstellung %& s

P

zu kennzeichnen. %‘%:
Alternativ darf auch die codierte Form der Kennzeichnung nach AnREg
verwendet werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfillt sind.

vgl. "Mitteilungen, Deutsches Institut fUr Bautechnik®, Heft 3, 1999, Seite 122f,
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Tabelle 3: Technische Regeln und Prifbescheinigungen fiir die metallischen
Werkstoffe der Einzel- und Gerlstbauteile
Werkstoff- Prifbescheinigung
nummer/ . nach
Werkstoff Numerische Kurzname technische Regel DIN EN 10204:
Bezeichnung 2005-01
1.0038 $235I1R" 2.27
DIN EN 10025-2:
1.0045 S355IR 2005-04 3.1
1.0577 S355]12
Baustahl 1.0039 S235JRH™) DIN EN 10219-1: 2.27
1.0576 S$35512H 2006-07
DIN EN 10149-2:
1.0986 S550MC 1995-11
EN-JM 1020 EN-GIMW-360-12 DIN EN 1562
Temper- :
-JM 103 - - -
quss EN-J 0 EN-GIMW-400-5 5006-08
EN-IJM 1040 EN-GIMW-450-7
DIN EN 1563:
i EN-JS 104 -GJS-450-10 3.1
Gusseisen 0 EN 5005-10
DIN EN 10293;
Stahl 1.0558 E240
ahlguss GE24 5005-06
EN AW-6060 T66 EN AW-AIMgSi DIN EN 755-2:
Alumi- | EN AW-6063 T66 | EN AW-AIMgO, 7Si 2008-06
nium-
legierung EN AW-5754 ) DIN EN 485-2:
H24/H34 EN AW-AIMg3 2009-01
) Die flir einige Gerlistbauteile vorgeschriebene erhthte Streckgrenze Rey = 280 N/mm2
bzw. Ren =320 N/mm?2 - diese Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage B
entsprechend bezeichnet - ist bei der Herstellung der Profile durch Kaltverfestigung zu
erzielen, wobei die Bruchdehnung die Mindestanforderung an Stahl S355J0H nach
DIN EN 10025-2: 2005-04 nicht unterschreiten darf. Die Werte der Streckgrenze und der
Bruchdehnung sind durch ein Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204:2005-01 zu
bescheinigen.
2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung der Einzelteile des Geriistknotens nach Tabelle 1
sowie der Geristbauteile nach Tabelle 2, deren Herstellung in dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung geregelt ist, mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat
auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelméBigen
Fremdiberwachung einschlieBlich einer Produktpriifung der Einzel- und Geriistbauteile
nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fr die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Einzel- und
Gertistbauteile eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.



25689.09

DIbt

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 9 von 23 | 11. M&drz 2009
Z-8.22-843

2.3.2

Dem Deutscljgn Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats und von der Uberwachungsstelle eine Kopie des
Uberwachungsberichts zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergesteliten Einzel- und Gerlstbauteile den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten
MaBnahmen einschlieBen:

Geriistknoten:
- Kontrolle und Priifungen der Einzelteile nach Tabelle 1:

- Es ist zu kontrollieren, ob fiir die Werkstoffe Priifbescheinigungen entsprechend
Abschnitt 2.1.2.1 vorliegen und die bescheinigten Priifergebnisse den Anforde-
rungen entsprechen.

- Bei 10 Einzelteilen pro Fertigungscharge, jedoch mindestens 1 Einzelteil von
jeweils 10.000 Stiick der Einzelteile des Gerlstknotens ist die Einhaltung der
wesentlichen MaBe und Winkel entsprechend den beim Deutschen Institut flr
Bautechnik hinterlegten Unterlagen zu Uberprifen. Die Ist-MaBe sind zu
dokumentieren.

- Die Anschlusskdpfe aus Stahlguss sind auf Rissfreiheit zu Uberpriifen.
- Priiffungen, die am Gerlistknoten durchzufiihren sind:

- Mindestens mit 0,0125%o der hergestellten Anschlussteller sind, nach Anschluss
an ein Standerrohr, zwei Zugversuche bis zum Bruch durchzufiihren; die
Versagenslasten dirfen dabei den Wert von 33,3 kN nicht unterschreiten.

Beim ersten Versuch sind Rohrriegelanschliisse zu priifen, die in zwei sich
gegeniiberliegenden "groBen” Léchern anzuschlieBen sind.

Beim zweiten Versuch sind Auflagerriegelanschliisse - wobei ein Anschlusskopf
mit integriertem Zapfen und ein Anschlusskopf ohne integriertem Zapfen zu
verwenden ist - zu priifen, die in zwei sich gegeniiberliegenden "groBen"
Léchern anzuschlieBen sind. Die Zugversuche sind bis zum Bruch durchzufihren;
die Versagenslasten diirfen dabei den Wert von 24,1 kN nicht unterschreiten

- Die Zugversuche sind entsprechend den Regelungen der "Zulassungsgrundséatze
flr Arbeits- und Schutzgerliste, Anforderungen, Berechnungsannahmen,
Versuche, Ubereinstimmungsnachweis"* durchzufiihren.

Geriistbauteile nach Tabelle 2:
- Kontrolle und Priifungen des Ausgangsmaterials:

- Es ist zu kontrollieren, ob fur die Werkstoffe Priifbescheinigungen entsprechend
Abschnitt 2.1.2.1 vorliegen und die bescheinigten Priifergebnisse den Anforde-
rungen entsprechen.

- Bei mindestens 1%o der jeweiligen Bauteile ist die Einhaltung der MaBe und
Toleranzen entsprechend den Angaben der Konstruktionszeichnungen zu
kontrollieren.

- Kontrolle und Prifungen, die an den Geristbauteilen durchzufiihren sind:

- Bei mindestens 1%o der Geriistbauteile sind die Einhaltung der Mafle und
Toleranzen und ggf. die Schweinahte sowie der Korrosionsschutz entsprechend
den Angaben der Konstruktionszeichnungen zu kontrollieren. ’

Zu beziehen durch das Deutsche Institut flir Bautechnik.
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- Bei Schablonenfertigung oder automatischer Fertigung der Gerlstbauteile sind
die entsprechenden Schablonen- bzw. Maschineneinstellungen vor der ersten
Inbetriebnahme zu Gberprifen und zu dokumentieren.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Einzelteile bzw. Geriistbauteile

- Art der Kontrolle

- Datum der Herstellung und der Priifung der Einzelteile bzw. Gerlistbauteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Einzelteile bzw. Gerlistbauteile, die
den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit
Uibereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit
technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Prifung unverziiglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmdaBig zu Uberprifen, mindestens zweimal jahrlich flir Einzelteile nach
Tabelle 1 und alle fiinf Jahre fiir Gerlistbauteile nach Tabelle 2. Im Rahmen der Fremd-
Uberwachung ist eine Inspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle
einschlieBlich einer Produktpriifung der Einzelteile nach Tabelle 1 und der Gerlstbauteile
nach Tabelle 2 durchzufiihren. Die Probennahme und Prifungen obliegen jeweils der
anerkannten Stelle.

Es sind mindestens folgende Priifungen durchzufiihren:

- Uberpriffung der personellen und einrichtungsmaBigen Voraussetzungen zur
ordnungsgemaBen Herstellung der Einzelteile des Geristknotens und Gerlst-
bauteile

- Uberpriifung der werkseigenen Produktionskontrolle .

- Stichprobenartige Kontrollen auf Ubereinstimmung der Einzelteile g,et ,
knotens und Gerlstbauteile mit den Bestimmungen der Zulassung na?ﬁ ’

- Bauart, Form, Abmessung
- Korrosionsschutz
- Kennzeichnung
- Uberpriifung der geforderten SchweiBeignungsnachweise

- An mindestens je 5 Einzelteilen des Geriistknotens ist die Einhaltung EiRmdef
beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegten Unterlagen angegebenen MaBe
und Winkel zu Gberprifen und mit den zuldssigen Toleranzen zu vergleichen.

- Es sind mindestens je 3 Zugversuche mit Rohrriegeln und mit Auflagerriegeln
entsprechend den Regelungen des Abschnitts 2.3.2 durchzufiihren.

Die Einzelteile, Gerlstknoten und Gerlistbauteile sind der laufenden Produktion zu
entnehmen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik oder der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.



Z5689.09

DIEt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 11 von 23 | 11. Marz 2009
Z-8.22-843

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Allgemeines

Fir den Entwurf und die Bemessung der unter Verwendung des Modulsystems zu
erstellenden Geriiste sind, soweit in diesem Bescheid nichts anderes festgelegt ist, die
Technischen Baubestimmungen, insbesondere fiir Arbeits- und Schutzgeriiste die
Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungs-
richtlinie fliir Arbeitsgeriiste nach DIN EN 12811-1"* sowie die "Zulassungsgrundsatze flir
Arbeits- und Schutzgeriiste, Anforderungen, Berechnungsannahmen, Versuche, Uberein-
stimmungsnachweis"® und flir Traggeriisten die Bestimmungen von DIN 4421:1982-08 in
Verbindung mit der "Anpassungsrichtlinie Stahlbau"? zu beachten. Bei der Verwendung
der Gerustknoten in Traggeriisten nach DIN 4421:1982-08 ist der nutzbare Widerstand
zulR zu ermitteln, indem die in den folgenden Abschnitten angegebenen Beanspruchbar-
keiten durch 1,5 dividiert werden.

Der Nachweis der Standsicherheit der Geriste ist in jedem Einzelfall oder durch eine
statische Typenberechnung zu erbringen, falls sie nicht der Regelausfliihrung nach
Anlage C entsprechen.

3.2 Nachweis der Geriistknoten
3.2.1 Systemannahmen

Die Bestimmungen der folgenden Abschnitte gelten fir die Knotenverbindung einschlieB-
lich der Verbindung zwischen den Anschlussképfen und den in den Anlagen angegebenen
Staben (Riegel und Diagonalen).

Die statischen Systeme fiir die Berechnung sind entsprechend Anlage A, Seite 4 zu
modellieren. Die dort angegebenen kurzen Stdbe von der Standerrohrachse bis zu den
Anschliissen dlirfen als starr angenommen werden. Die in den nachfolgenden Abschnitten
angegebenen Indizes beziehen sich auf ein lokales Koordinatensystem, in dem die
x-Achse die Riegelachse und die z-Achse die Stdnderrohrachse darstellen (vgl. Anlage A,
Seite 4).

Im Anschluss eines Riegels diirfen planméaBig nur Normalkrédfte und Torsionsmomente
sowie Biegemomente und Querkréfte in der Ebene Standerrohr/Riegel und in der Ebene
rechtwinklig dazu Ubertragen werden. Beim Nachweis des Geristsystems ist zu beachten,
dass das Biegemoment im Anschluss Riegel-Standerrohr auf die AuBenkante des
Sta@nderrohres bezogen ist.

Im Anschluss einer Vertikaldiagonale dirfen planméBig nur Normalkrafte (bertragen
werden. Die Vertikalkomponente im Vertikaldiagonalenanschluss ist mit den Anschluss-
exzentrizitdten entsprechend den Angaben in Anlage A, Seite 4 zu beriicksichtigen. Die
Momente infolge der Diagonalkraft miissen vom Stédnder aufgenommen werden.

Im Anschluss einer Horizontaldiagonalen diirfen planmé&Big nur Normalkréfte (bertragen
werden.

Die Angaben fiir Steifigkeit und Beanspruchbarkeit der Anschllisse gelten fir den
Anschluss im "kleinen" und "groBen" Loch der Anschlussteller.

In s&dmtlichen Formeln der folgenden Abschnitte sind die Schnittkrdfte N und V¢W!(N"’“d1”e=«
Biege- und Torsionsmomente M in kNcm einzusetzen.

4 Demschies Insrity
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3.2.2 Anschluss Riegel

3.2.2.1 Last-Verformungs-Verhalten

3.2.2.1.1 Biegung in der Ebene Standerrohr / Riegel
Sofern kein gelenkiger Anschluss angenommen wird, sind beim Nachweis eines Gerlsts
die Riegelanschliisse in der aus Standerrohr und Riegel gebildeten Ebene (vertikale
Ebene) mit einer drehfedernden Einspannung in Abhdngigkeit von der Riegelart und der
Beanspruchungsrichtung entsprechend der Momenten/Drehwinkel (My/¢)-Beziehungen
nach Anlage A, Seite 1, Bilder 1 bis 3 zu berlicksichtigen.

3.2.2.1.2 Biegung in der horizontalen Ebene
Sofern kein gelenkiger Anschluss angenommen wird, sind beim Nachweis eines Gerlsts
die Rohrriegelanschliisse bei Beanspruchung durch horizontale Biegung mit einer
drehfedernden Einspannung entsprechend der Momenten/ Drehwinkel (Mz/p)-Beziehung
nach Anlage A, Seite 2, Bild 4 zu beriicksichtigen.

3.2.2.1.3 Torsion

Beim Nachweis eines Geriists sind die Rohrriegelanschliisse bei Beanspruchung durch
Torsion mit einer drehfedernden Einspannung entsprechend der Momenten/Drehwinkel
(Mt/¢)-Beziehung nach Anlage A, Seite 2, Bild 5 zu beriicksichtigen.

3.2.2.2 Tragfahigkeitsnachweise

3.2.2.2.1 Allgemeine Nachweise
Im Anschluss eines Riegels ist nachzuweisen, dass die Beanspruchungen nicht gréBer sind
als die Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 4.

Tabelle 4: Beanspruchbarkeiten im Anschluss eines Riegels

. . Beanspruchbarkeit

AnschlussschnittgréBe
Rohrriegelanschluss | Auflagerriegelanschluss

positives Biegemoment M; R.d [kNcm] + 94,5 + 48,2
negatives Biegemoment My 4 [kNcm] - 94,5 - 82,8
vertikale Querkraft V, . , [kN] + 26,0 + 26,0
Biegemoment MZ R.d [kNcm] +21,8 ---
horizontale Querkraft Vy rd [KN] +9,27 —
Torsionsmoment My g ¢ [KNcm] + 58,0 —
Normalkraft Ng,q [KN] + 30,3

3.2.2.2.2 Interaktion Sténderrohr/ Riegelanschiuss
3.2.2.2.2.1 Rohrriegelanschluss
Im Bereich belasteter Anschlussteller ist folgende Bedingung zu erfiillen:

C'IA+d’IS <1

Dabei sind:
c d Faktoren nach Tabelle 5

1 Demisches Insti




75689.09

DIEt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 13 von 23 | 11. Marz 2009
7-8.22-843
Tabelle 5: Faktorencund d
. Geltungsbereich
k]
o 0<Ip<05 0,5<1I, <0895 0,895<I, <10
C 0 0,225 0,800
d 1,0 0,888 0,300
Ia Ausnutzungsgrad im Riegelanschluss
M
Ipn = —~
My.R,d
Dabei sind: My Biegemoment im Riegelanschluss
My,r,d Beanspruchbarkeit gegeniiber Biegemomente im
Riegelanschluss nach Tabelle 4
Is Vektorieller Ausnutzungsgrad im Sténderrohr im Bereich belasteter

Anschlussteller

- Flr vact £ 1/3 gilt:
Is =% (a, b siehe Bild 1, wobei b aus der Interaktionsbeziehung
nach Bild 1 zu ermitteln ist.)

- Flir 1/3 < vact £0,9 ist der vektorielle Ausnutzungsgrad unter Berlick-

sichtigung der Interaktionsbeziehung entsprechend dem linken
Gleichungsteil, Spalte 4 von Tabelle 7, DIN 4420-1:1990-12 zu
bestimmen.

Dabei ist:
Vact Ausnutzungsgrad gegenliber Querkraft im Standerrohr
Vst
\Y t =
VA

Vst Querkraft im Standerrohr
Vsir,d Beanspruchbarkeit gegeniiber Querkraf‘t/j;p,,ﬁsfgﬁaeﬁﬁ%hr
Vst,r,d = Vpl,d = 48,5 kN y - ,

4 s Tustitmt |
| Deuseches 1mOTETE g
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Nact 1,0 NstRr.d

Dabei sind:

Mact  Ausnutzungsgrad gegeniiber Biegemomenten im Sténderrohr

Mgt Biegemoment im Standerrohr

Mst,r,d Beanspruchbarkeit gegeniiber Biegemomenten im
Standerrohr

Mstr,d = Mpl,d = fy,d = ap = We = 175 kNem
Nact Ausnutzungsgrad gegeniiber Normalkraft im Sténderrohr
Nst Normalkraft im Standerrohr
Nst,r,d Beanspruchbarkeit gegeniiber Normalkraft im Standerrohr
Nst,r,d = Npi,d = fy,d = A= 132 kN

Bild 1: Vektorieller Ausnutzungsgrad im Standerrohr

3.2.2.2.2.1 Auflagerriegelanschluss
Im Bereich belasteter Anschlussteller ist folgende Bedingung zu erfiillen

- bei positives Anschlussmoment:

03541, +Ig<1

- bei negatives Anschlussmoment:

02441, +Is <1

Dabei ist:

mit: My Biegemoment im Riegelanschluss
Myrd Beanspruchbarkeit gegenliber Biegemomenten nach Tabelle 4
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Ig = —N
S f ’d
mit: oN = Nst + _Mst
Ast  We st

Nst Normalkraft im Standerrohr

Mst Biegemoment im Standerrohr

Ast Querschnittsflache des Stéanderrohrs

We| st elastisches Widerstandsmoment des Standerrohrs

fyd = 29,1 kN/cm? (Bemessungswert der Steckgrenze im Stander-
rohr)

3.2.2.2.3 SchnittgréBenkombination
3.2.2.2.3.1 Rohrriegelanschluss
Bei SchnittgréoBenkombinationen im Anschluss eines Rohrriegels ist folgende Bedingung zu

erfillen:
M V,
N, By Ve M N My
Nrd Mgy Vard Mzra 261 Mrpg
Dabei sind:
N, My, V3, My, Vy, My Beanspruchungen im Riegelanschluss

NR,ar My 2 4r Vz,R,dr Mzr,dr MT,R,d Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 4

3.2.2.2.3.2 Auflagerriegelanschliuss
Bei SchnittgréBenkombinationen im Anschlus

Bedingung zu erfillen: _ﬁ*‘""’m
M
NN L
Rd Mg
Dabei sind:
N, My, V, Beanspru%’ﬁ%ﬁaén im Riegelanschluss
NR,d/ My,R,d’ VyR,d Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 4
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3.2.3 Anschluss Vertikaldiagonale
3.2.3.1 Last-Verformungs-Verhalten
Im Gesamtsystem sind die Vertikaldiagonalen in Abhangigkeit von der Beanspruchungs-
richtung (Zug oder Druck) und der Diagonalenldnge mit einer Wegfeder der Steifigkeit
entsprechend den Kennwerten nach Tabelle 6 zu beriicksichtigen (vgl. Anlage A, Seite 4).
3.2.3.2 Tragfdhigkeitsnachweise
Far die Vertikaldiagonalen ist in Abhangigkeit von der Beanspruchungsrichtung folgender
Nachweis zu fihren: g
Dabei sind:
Ny aft
Ny Rr,d Beanspruchbarkelt der Vertlkaldlagonalen gegeniiber Zug-
bzw. Druckkraft nach Tabelle 6
Tabelle 6: Steifigkeit cy,q und Beanspruchbarkeit Ny r,q der Vertikaldiagonalen
Beanspruchung H [m] L [m] Cy,a [kN/ecm] Ny r,d [KN]
2,0 0,74 7,73
2,0 1,0 7,50
2,0 1,5 7,15
Zug 24,5
2,0 2,0 6,85
2,0 2,5 6,59
2,0 3,0 6,40
2,0 0,74 6,81 20,8
2,0 1,0 6,55 17,6
2,0 1,5 5,93 13,9
Druck
2,0 2,0 5,18 11,1
2,0 2,5 4,45 9,01
2,0 3,0 3,78 7,47
H, L Gerlistfeldhdéhe und -l&dnge (vgl. Anlage A, Seite 4)
3.2.4 Anschluss Horizontaldiagonale
3.2.4.1 Last-Verformungs-Verhalten
Beim Nachweis eines Geriists sind die Anschllisse der Horizontaldiagonalen nach
Anlage B, Seite 37 mit einer Wegfeder entsprechend den Angaben nach Anlage A, Seite 2,
Bild 6 und die Horizontaldiagonalen nach Anlage B, Seite 35 mit einer Wegfeder
entsprechend den Angaben nach Tabelle 7 zu beriicksichtigen. Die Kennwerte der
Horizontaldiagonalen nach Anlage B, Seite 35 beriicksichtigen die Anschliisse sowie die
Diagonalrohre.
3.2.4.2 Beanspruchbarkeit

Die Beanspruchbarkeit der Anschliisse der Horizontaldiagonalen nach Anlage B, Seite 37
gegenliber Normalkraft ist Tabelle 8 zu entnehmen. Die Diagonale selbst ist bei Druck-
beanspruchung auf Biegeknicken unter Berlcksichtigung der Exzentrizitdten nach
Anlage B, Seite 37 zu untersuchen.
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Fur die Horizontaldiagonalen nach Anlage B, Seite 35 ist folgender Nachweis zu fihren:

Ny g
Ny R, d
Dabei sind:
Ny Zug- oder Druckkraft in der Horizontaldiagonalen
NH,R,d Beanspruchbarkeit der Horizontaldiagonalen gegenliber

Zug- bzw. Druckkraft nach Tabelle 7

Tabelle 7: Steifigkeit cy g und Beanspruchbarkeit Ny r g der Horizontaldiagonalen nach
Anlage B, Seite 35

Beanspruchung L [m] B [m] Cyn,a [KN/cm] Ny gr,a [KN]
2,5 40,8
. 0,745
3,0 29,4
2,0 56,5
2,5 1,000 44,2
3,0 29,7
2,5 45,1
1,065
3,0 29,4 + 11.0
Zug- oder '
Druckkraft 2,5 1,391 46,9
3,0 27,2
2,0 61,6
2,5 1,500 46,4
3,0 25,8
2,5 38,4
2,000
3,0 13,8
3,0 2,500 8,9 +9,5
L, B Gerlstfeldhéhe und -lange (vgl. Anlage A, Seite 4)

Tabelle 8: Beanspruchbarkeit des Horizontaldiagonalen-Anschiusses nach Anlage B,
Seite 37

AnschlussschnittgréBe Beanspruchbarkeit
Zug- oder Druckkraft Ny g4 [KN] +4,07
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3.2.5 Anschlussteller
3.2.5.1
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Anschluss in unmittelbar benachbarten Lochern der Anschlussteller

Beim Anschiuss von zwei Riegeln, einem Riegel und einer Vertikaldiagonalen oder einem
Riegel und einer Horizontaldiagonale in unmittelbar benachbarten Léchern ist folgender
Nachweis zu flihren:

mit:
n, v
A
B

Tabelle 9:

2
(nA+ nB) + v <1

Interaktionsanteile nach Tabelle 9

Riegel A

Riegel B oder Vertikal- oder Horizontaldiagonale

Interaktionsanteile

5 Tpetitad )
[yomiacnes LDOETEY)

Inter- e
akti- Anschluss Anschluss Riegel A/ Anschluss Riegel A/
ons- | Riegel A/ Riegel B Vertikaldiagonale B Horizontaldiagonale B
anteil
| MS |
NAG) y
nA *
NR,
B
| e % 0,707 NV sin o + %D “INy | cos o NG
Ng, g NR,d Ne.o
v VA £ VB INy | cos o + V& vi
39,7 39,7 V2R.d
Dabei sind:

NAM) ; NB()

MQ; M?
V7 vy
Ny

NG
NG

e

€p

Ner’VZ,R,d

Normalkraft (nur Zugkrafte berlicksichtigen) im Riegelanschluss (Riegel

A bzw. Riegel B)
Biegung im Riegelanschluss (Riegel A bzw. Riegel B)

vertikale Querkraft im Riegelanschluss (Riegel A bzw. Riegel B)

Normalkraft in der Vertikaldiagonalen
Zugkraft in der Vertikaldiagonalen

Zugkraft in der Horizontaldiagonalen

Exzentrizitdt am Riegelanschluss:
Rohrriegel: e = 3,05 cm
Auflagerriegel, positives Anschiussmoment: e = 1,75 cm
Auflagerriegel, negatives Anschlussmoment: e = 3,05 cm

Exzentrizitdt am Vertikaldiagonalenanschluss: ep = 6,6 cm

Winkel zwischen Vertikaldiagonale und Standerrohr (vgl. Anlage A,

Seite 4)

Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 4

Der Nachweis ist jeweils paarweise rings um den Knoten zu fihren.
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3.2.5.2 Anschluss von Riegeln und/oder Diagonalen in beliebigen Léchern der Anschlussteller

3.2.6
3.2.6.1

3.2.6.2

3.2.6.3

&<1

Z Vz,R,d B

Dabei ist:

ZVZ Summe aller am Anschlussteller angreifenden vertikalen Querkrafte
(incl. Vertikalkomponente der Vertikaldiagonalen)

ZVZ,R,d = 73,2 kN Beanspruchbarkeit der Anschlussteller gegenliber vertikalen Quer-
kraften 7

Keilkopfkupplung starr

Allgemeines

Die Keilkopfkuppiung starr nach Anlage B, Seite 77 darf zum Anschluss von "freien"
Gerlstrohren @ 48,3 x 3,2 mm an den Standerrohren des Gerlistsystems verwendet
werden. Ein Zusammenwirken mehrerer Keilkopfkupplungen als statisch unbestimmtes
System unter vertikaler Querkraft ist unzuldssig.

Die durch die Keilkopfkupplungen tbertragenen SchnittgréBen sind in den Sténderrohren
gemadB Abschnitt 3.2.2.2.2 sowie in den Anschlusstellern gemdaB Abschnitt 3.2.5
nachzuweisen.

Last-Verformungs-Verhalten

Im Gesamtsystem sind die Verbindungen von "freien" Gerlstrohren @ 48,3 x 3,2 mm mit
den Sténderrohren durch Keilkopfkupplungen mit einer vertikalen Wegfeder der Steifigkeit
entsprechend den Angaben nach Anlage A, Seite 3, Bild 7 zu berlicksichtigen.

Tragfahigkeitsnachweise

Fir die Verbindungen von "freien" Gerlstrohren @ 48,3 x 3,2 mm mit den Standerrohren
durch Keilkopfkupplungen ist folgender Nachweis zu flihren:

_..'\i.. V <1
Nr,d Vzr,d
Dabei sind:
N Zug- oder Druckkraft im Anschluss der Keilkopfkupplung
Vs, vertikale Querkraft im Anschluss der Keilkopfkupplung
NRr,d Beanspruchbarkeit des Anschiusses der Keilkopfkupplung
gegenlber Zug- bzw. Druckkraft nach Tabelle 9
Vz,r,d Beanspruchbarkeit des Anschlusses der Keilkopfkupplung

gegenlber vertikaler Querkraft nach Tabelle 10

Tabelle 10: Beanspruchbarkeit im Anschluss einer Keilkopfkupplung

AnschlussschnittgroBe Beanspruchbarkeit
Zug- oder Druckkraft Ng g + 27,3 kN
vertikale Querkraft V4 r g yx%m + 7,6 kN
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3.3 Nachweise des Gesamtsystems
3.3.1 Vertikale Beanspruchbarkeit von Beldagen
Die Beldge des Modulsystems "plettac contur" sind entsprechend Tabelle 11 fiir die
Verkehrslasten der Lastklassen nach DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3 und fiir die
Verwendung im Fang- und Dachfanggeriist mit Absturzhéhen bis zu 2 m nach
DIN 4420-1:2004-03 (Klasse D nach DIN EN 12810-1:2004-03) nachgewiesen.
Tabelle 11: Zuordnung der Beldge zu den Lastklassen
‘ . Feldweite | verwendung
Bezeichnung Anlage B, Seite 7 [m] in Lastklasse
3,0 <4
Stahlboden 32 SL-Auflage 38 2,5 <5
<20 <6
3,0 <4
Stahlboden 32 Rohr-Auflage 41 2,5 <5
<2,0 <6
3.3.2 Elastische Stiitzung der Vertikalrahmenziige
Nicht verankerte Knoten von Standerzigen dirfen in der Ebene rechtwinklig zur Spann-
richtung der Beldge (bei Fassadengeriisten rechtwinklig zur Fassade) durch die horizon-
talen Ebenen (Belagelemente) als elastisch gestlitzt angenommen werden, sofern die
horizontal benachbarten Knoten verankert sind. Diese elastische Stiitzung darf durch die
Annahme einer Wegfeder mit den in Tabelle 12 angegebenen Bemessungswerten
berlicksichtigt werden.
Tabelle 12: Bemessungswerte der horizontalen Wegfedern
o ) < — Beanspruch-
Byl o | g 5 Steifigkeit cq barkeit der
z ng % E ag)E oo [kN/cm] Federkraft
Belag S :g al s § Fri,a [kN]
2 ® w 3 0 < F, < Fgyg [kN]
Stahlboden 32
SL-Auflage 38 1,9 0,92 2,36
Stahlboden 32 0,73 | <3.0
ahlboden
Rohr-Auflage 41 3.8 0,98 1,64
3.3.3 Elastische Kopplung der Vertikalebenen

Die innere und duBere Vertikalebene eines Gerists dirfen in Richtung dieser Ebenen (bei
Fassadengerlisten parallel zur Fassade) durch die Beldge als elastisch aneinander
gekoppelt angenommen werden. Diese elastische Kopplung darf durch die Annahme von
Kopplungsfedern mit den in Tabelle 13 angegebenen Kennwertep,
Feldweite, beriicksichtigt werden. yd

3 Donwched
T AL
5 %&&wh y
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3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

4.1

4.2

Tabelle 13: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern

- _ E‘ Beanspruch-
o £ — N ) barkeit der
K - E Steifigkeit ¢;,q Federkraft
gl 2 o - [kN/cm]
] pra E = Y- FR” d [kN]
Belag <n| o g I ,

= 2 3 2
5 | & s |3
© O] @ 0 < Fj} < Fry,a [kN]

Stahlboden 32

SL-Auflage 38 0> o >

Stahlboden 32 075 | =30

ahlboden
Rohr-Auflage 41 o7 23 >

Materialkennwerte

Flr Bauteile aus Stahl S235JR/S235JRH mit erhohter Streckgrenze (Ren = 280 N/mm?2
bzw. Rey > 320 N/mm?2) - diese Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage B
entsprechend bezeichnet - darf ein Bemessungswert der Streckgrenze von
fy,d = 254 N/mm?2 bzw. von fy 4 = 291 N/mm?2 der Berechnung zugrunde gelegt werden.
SchweiBnihte

Beim Nachweis der SchweiBnéhte von Bauteilen aus Stahl S235JR/S235JRH mit erhthter
Streckgrenze (Rep = 280 N/mm?2 bzw. Ren > 320 N/mm?2) - diese Bauteile sind in den

Zeichnungen der Anlage B entsprechend bezeichnet - ist fiir auf Druck/Biegedruck
beanspruchte Stumpfndhte (Schweindhte) eine Ausnutzung der erhéhten Streckgrenzen

von fy 4 = 254 N/mm?2 bzw. von fy 4 = 291 N/mm? zuldssig. Alle Ubrigen SchweiBnéhte
sind mit den Streckgrenzen des Ausgangswerkstoffs der Bauteile nachzuweisen.
Querschnittswerte der Geriistspindeln

Die Ersatzquerschnittswerte fiir die Spannungsnachweise und Verformungsberechnungen

nach DIN 4425:1990-11 (Anhang B von DIN EN 12811-1:2004-03) sind fur die Gerlst-
spindeln nach Anlage B, Seite 18 wie folgt anzunehmen:

-
o
e %’@*‘g«

A = Ag =3,09cm? /’M S

I = 3,60 cm® %3

Wy = 2,42 cm3 | N

W = 1,25+ 2,42 = 3,03 cm3 L peuwen®®
Kupplungen o

Beim Nachweis der an verschiedenen Bauteilen angebrachten HaIBI@“ﬁ'Mén sind die
Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten fiir Halbkupplungen der Klasse B entsprechend den
Angaben der "Zulassungsgrundsatze flir den Verwendbarkeitsnachweis von Halbkupp-
lungen an Stahl- und Aluminiumrohren"® anzusetzen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

Die Ausfithrung und Uberpriifung der Geriiste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

Beschaffenheit der Bauteile

Alle Bauteile missen vor dem Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit Uberprift
werden; beschddigte Bauteile diirfen nicht verwendet werden.
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4.3 Bauliche Durchbildung
4.3.1 Bauteile
Flr Geriste nach dieser Zulassung sind die in Tabelle 2 genannten Geriistbauteile zu
verwenden. Es dirfen nur solche Bauteile verwendet werden, die entsprechend
Abschnitt 2.2.2 bzw. entsprechend den Regelungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen Z-8.1-29 oder Z-8.22-841 gekennzeichnet sind.
Im Einzelfall dirfen auch Stahirohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03
sowie Geriistbretter und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 ergdnzt werden.
Abweichend von der in Anlage B, Seiten 18 und 19 dargestellten Geriistspindeln dirfen
auch andere leichte Geristspindeln nach DIN 4425:1990-11 oder FuBspindein nach
Anhang B von DIN EN 12811-1:2004-03 entsprechend den erforderlichen Tragfdhigkeiten
verwendet werden.
Fur die Verwendung des Gerilstknotens gilt folgendes:
Je Anschlussteller diirfen héchstens acht Stébe angeschlossen werden.
Die Keile der Anschlusskdpfe sind von oben nach unten mit einem 500 g schweren
Hammer bis zum Prellschlag festzuschlagen.
4.,3.2 FuBbereich
Die unteren Sté@nderrohre oder Anfangsstiicke sind auf Geriistspindeln zu setzen und so
auszurichten, dass die Gerlistlagen horizontal liegen. Es ist dafiir zu sorgen, dass die
Endplatten der Gerlistspindeln horizontal und vollfléchig auflagern und die aus dem
Gerlst resultierenden Kréafte in der Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet
werden kdénnen.
4.3.3 Geriistbelag
Die Geriistbeldge sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.
4.3.4 Seitenschutz
Fir den Seitenschutz gelten die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03. Es sind
vorrangig die dafiir vorgesehenen Bauteile und nur in Ausnahmen auch Bauteile wie
Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie Gerlstbretter und
-bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 zu verwenden.
4.3.5 Aussteifung
Gerlste miissen ausgesteift sein.
Die vertikalen Ebenen sind durch Langsriegel oder durch Ladngsriegel in Verbindung mit
Vertikaldiagonalen auszusteifen. Als Langsriegel kénnen auch Systembeldge in
Verbindung mit Querriegeln fiir den Standsicherheitsnachweis berlicksichtigt werden.
Die horizontalen Ebenen sind durch Riegel und Horizontaldiagonalen oder durch System-
beldge in Verbindung mit Querriegeln auszusteifen.
Die Ausbildung und Lage der einzelnen aussteifenden Ebenen ergibt sich aus dem Stand-
sicherheitsnachweis.
4.3.6 Verankerung
Das Verankerungsraster und die Ankerkrdfte ergeben sich aus dem Standsicherheits-
nachweis.
Die Verankerungen der Gerlisthalter an der Fassade oder an anderer Stelle am Bauwerk
sind nicht Gegenstand dieser Zulassung. Der Anwender hat daflir Sorge zu tragen, dass
diese die Krédfte aus den Gerlsthaltern sicher aufnehmen und ableiten kdnnen. Vertikal-
kréfte diirfen dabei nicht tibertragen werden.
4.3.7 Kupplungen

Die Kupplungen mit Schraubverschluss sind beim Anschluss an die Standep.mit=ein
Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungen“ von + 10 % sindy Zulgse
Schrauben sind leicht gangbar zu halten, z. B. durch ein Ol-Fett-Gemisch. /
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5 Bestimmung fiir Nutzung und Wartung
5.1 Aligemeines
Die Nutzung der Geriste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.
5.2 Gerilstbauteile aus Holz

Um Schdden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei Gerlistbauteilen aus Holz vorzubeugen,
sind diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchliftet zu lagern.

Dr.-Ing. Kathage Beglaubigt
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Bild 1: Drehfedersteifigkeit im Auflager-Riegelanschluss in der vertikalen Ebene
bei positivem Biegemoment
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Bild 2: Drehfedersteifigkeit im Auflager-Riegelanschluss in der vertikalen Ebene
bei negativem Biegemoment
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Bild 3: Drehfedersteifigkeit im Rohr-Riegelanschluss in der vertikalen Ebene
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Bild 4: Drehfedersteifigkeit im Rohrriegelanschluss bei Biegemoment in der horizontalen Ebene
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Bild 5: Drehfedersteifigkeit im Rohrriegelanschluss bei Torsionsmoment um die Riegelachse
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Bild 6: Wegfedersteifigkeit im Anschluss einer Horizontaldiagonalen nach Anlage B, Seite 37
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Bild 7: Wegfedersteifigkeit im Anschluss einer Keilkopfkupplung starr in Sténderrohrachse
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(1) Anschlussteller $235JR mit ReH >320 N/mm?, alternativ: S355J2,
beide nach DIN EN 10025-2

@ Stdnderrohr

$235JRH mit ReH >320 N/mm* DIN EN 10219—1
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EN-GIJMW—-360—12 DIN EN 1562 alternativ: GS45 DIN 1881
S235JRH mit ReH >320 N/mm?* DIN EN 10219-1
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Nur zur Verwendung.

Wird nicht mehr hergestelit.

Anschlusskopf fiir Rohrriegel
Werkstoff: EN—GJMW—360—12

glternativ: Stahlguss GS45

76

alternative Kennzeichnung bei der

Ausfiihrung in Stahlguss

Ansicht X Schnitt A—-B

Riegelrohr #48,3x3,2 9
S235JRG2 mit Rey 2320 N/mm

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 4

plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Anschlusskopf
Rohrriegel
(alte Ausfihrung)
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Anschlusskopf fiir Vertikaldiogonale
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EN—-GJMW—450—7 DIN EN 1562

links: wie gezeichnet
rechis: spiegelbildlich

Diagonalrohr #48,3x2,6

alternativ: GS45 DIN 1681

S235JRH DIN EN 10218~1
Aniage B, Seite 7

@ Halbhohlniet

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Anschlusskopf
Vertikaldiagonale

Anlage B, Seite 5

zur affgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11, Marz 2009

Deutsches Institut fir Bautechnik
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48

Anschlusskopf flir Keilkopfkupplung EN-GJMW~360—12 DIN EN 1562

Ty
Tg] (1]
5 o HE | | ‘-N- )
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5 @s{i%éﬁﬁ'ﬁ'ﬁﬂ 1?!3)?:%‘5&;;

zr Bautechnik 5
h, T8 y

-~

52

umlaufend

alternativ: GS45 DIN 1681

i, plettac assco

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg

Telefon (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376

Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 6

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Anschlusskopf fiir Zulassung Nr. Z-8.22-843
. vom 11. Marz 2009
Ke"kopfkupplung Deutsches Institut fiir Bautechnik

starr




Anschlusskopf fiir Keilkopfkupplung

N Dreiaciios gi’i&'téi?ﬁ!?ﬁ/}
& £

P PR/
5 fr Bautecnnik
g £

76

EN—-GJMW—-450-7 DIN EN 1562

alternativ: GS45 DIN 1681

ALTRAD =
7 e plettac assco
ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Anschlusskopf flir
Keilkopfkupplung
drehbar

Anlage B, Seite 7

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




Halbhohlniet aus QSt 36—3 DIN 1654 T2

fur Anschlusskopf Vertikaldiagonale

922

Keil

A
/

i

aus S550MC  DIN EN 10148-2

@11

1 ' r}
4 Vewtoches jnans ta /

v Bantechnik ﬁ’l
AN g

w%:.._ o ,4@'5‘";:

fur Anschlusskopf Rohrriegel und Vertikaldiagonale

140

A

5,6

1 A (PL)

(27,9)

XYY U843

25

Ty

\\/

t=6

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 8

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg
Telefon (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Halbhohlniet
Keil, t =6 mm

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Ansicht X Schnitt A—B

@ Anschlusskopf, EN—-GJMW-360—12, DIN EN 15862
alternativ: G545, DIN 1681
@ Rohr 50x35x2, S235JRH mit ReH>320N/mm? DIN EN 10219~1

Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 9

. zur alfgemsinen bauaufsichtlichen
Anschlusskopf fiir Zulassung Nr. Z-8,22-843

vom 11. Marz 2009
Deutsches Institut fir Bautechnik

LTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg Auflagerriegel

Telefon  (02391) 815-01 \
Telefax  (02391) 815-376 mit Zapfen




0843
ol | E ! '9 |
XYY X
O
/ /}
/ /48
/
ALTRAD ersetzt @,
Ansicht X Schnitt A—B

@ Anschlusskopf,

@ Rohr 50x35x2,

EN—-GIJMW—-360-12,
alternativ: GS45,

DIN EN 1562
DIN 1681
S235JRH mit ReH>320N/mm?, DIN EN 10219—1

LTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Anschlusskopf fiir
Auflagerriegel
ohne Zapfen

Anlage B, Seite 10

Zur aligemeinen bauaufsichtlichen
Zutassung Nr. 7-8.22-843

vom 11. Mé&rz 2009

Deutsches institut fiir Bautechnik




Keil aus S 550 MC DIN EN 10149-2

fur Anschlusskopf Auflagerriegel

(alte Ausfiihrung)

Nur zur Verwendung.
Wird nicht mehr hergestellt.

125

]
<
&
|
(aktuelle Ausfiihrung) -
b AL XYy Us43 / \\\
© <t
° A
K

312.5

i pleftas ' a55c0

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 11

Keil, t =4 mm

zur allgemeinen bauaufsichilichen
Zulassung Nr. Z2-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




(1) Rohr ©48,3x3,2
(2) Rohr @38x4
@ Anschlussteller

Einpressung der Rohrverbinder und Kennzeichnung siehe Aniage B, Seite 13

S235JRH mit ReH>320N/mm?*
S235JRH mit ReH>320N,/mm?
Anlage B, Seile 2

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o
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213.5

DIN EN 10219-1
DIN EN 10219-1

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Pletienberg
Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 12

Vertikalstiele

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




Detail Rohrverbinder

Schnitt A—A

_"— -
: Kennzeichnung
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@ Rohr #48,3x3,2

@ Rohr #38x4
(3 Anschlussteller

S235JRH mit ReH>320N/mm?

S235JRH mit ReH>320N/mm?*
Aniage B, Seite 2

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

|

DIN EN 10219—1
DIN EN 10219-1

plettac Platz 1

58840 Plettenberg
Telefon (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

ALTRAD plettac assco GmbH

Modulsystem
plettac contur

Anfangsstiele

Anlage B, Seite 13

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11, Marz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




X im Schnitt
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(1) Rohr 848,3x3,2 $S235JRH mit ReH>320N/mm* DIN EN 10219-1 e
(@ Rohr 838x4 $235JRH mit ReH>320N/mm* DIN EN 10219-1
@ Anschlussteller Anlage B, Seite 2
(#) Sechskantschraube DIN 7990-M12x70-5.6
() Sechskantmutter ~ DIN 985 M12-5

Uberzug nach DIN EN

ISO 1461 — 1 Zn o

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg
Telefon  (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Vertikalstiele
mit eingeschraubtem

Rohrverbinder

Anlage B, Seite 14

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




Rohr @48,3x3,2
Rohr 838x4
Anschlussteller
Sechskantschraube
Sechskantmutter
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§235JRH mit ReH>320N/mm?
S235JRH mit ReH>320N/mm?
Anlage B, Seite 2

DIN 7980—M12x70-5.6

DIN 985 M12-5

Uberzug nach DIN EN ISO 1481 — t Zn o

‘ Alle Bohrungen ©13.5

DIN EN 10219-1
DIN EN 10219-1

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 15

Vertikalstiel
mit eingeschraubtem

Rohrverbinder L=50

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z2-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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@ Anschlussteller

(1) Rohr #48,3x3,2

S235JRH mit ReH>320N/mm?*
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Anlage B, Seite 2

Uberzug nach DIN EN [SO 1461 — t Zn o

]

I9]
M

DIN EN 102191

plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Flachengeriiststiele

Anlage B, Seite 16

zur allgemelnen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fir Bautechnik
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165
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Rohr #60.3x4.5
Rohr ¢48.3x3.2
Anschlussteller

OO

P T,
I %

S235JRH
S235JRH mit Rey>320N/mm?2
Anlage B, Seite 2

Oberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

DIN EN 102191
DIN EN 102191

ALTRA

Modulsystem
plettac contur

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376

Anfangsstiick

Anlage B, Seite 17

zur allgemeinen bauaufsichitichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843
vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




Rd_38x8.1 Detail X
Sondergewinde

$38

234

Xﬂl Einkerbung

L2

Lo 3 |

B.1

Detail 'Y

185

Geriistspindel|0.40m |[0.60m |0.80m
L1 {mm) 460 | 600 ; 800
L2 (mm} 150 | 150 | 200

(D profilierte FuBplatte =150%x5 S235JR, DIN EN 10025-2

@ Gerlistspindel B38x4 S3585J2H, DIN EN 10219-1
DIN 4425 R—Rd 38—A—(L1)-S
@ Spindelmutter EN-GJMW—400—-5; DIN EN 1582

alternativi EN—GJS—450-10; DIN EN 1563
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 18

zur allgemeinen bauaufsichilichen

ALTRAD plettac assco GmbH Geriistspindel Zulassung Nr. Z-8.22-843
plettac Platz 1 vom 11. Marz 2009
58840 Plettenberg starr Deutsches Institut fiir Bautechnik

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376




$358

Detail X
834

Rd 38x8.1
Sondergewinde

Finkerbung

B.1

180

X!

780
180

Detail Y

alte Ausflihrung

Klammerwerte =

FuBplatte =150x8
Flachstahl = 50x8
Gerlistspindel! ¢ 38x4

)
S——
"

Schnitt A—A

Kennzeichnung

S235JR, DIN EN 10025-2
S235JR, DIN EN 10025-2
S355J2H, DIN EN 10219-1

Spindelmutter

DIN 4425 R—Rd 38-A—742~L
EN-GJMW—400-5; DIN EN 1562

08 & e

Oberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

alternativ: EN—GJS—450—10; DIN EN 1583
Sechskantschraube M16x8B5~5.6 DIN 7990
Sechskantmutter M16—05 ISO 10511
Scheibe 18 DIN 126

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 19

plettac Platz 1 Gerlistspindel

58840 Plettenberg
Telefon (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376

schwenkbar

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr, Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches [nstitut flir Bautechnik




@ Spindelmutter

Oberzug nach DIN EN

DIN 4425 R-—Rd 38-A—-742-|.

| g38
_ 5
3 —
_J ! 4 =
|

Schnitt

| |
X im
[}
2 |
Y
3 8
ok b i
C |
X
§ b
|
w
M) N
|
)
-,
3
@ Geriistspindel g 38x4 S355J2H, DIN EN 10219—1

EN—GJMW--400—5, DIN EN 1562

ISO 1461 — t Zn o

alternativ: EN—GJS—450—-10, DIN EN 1563
@ Halbkupplung 48 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Modulsystem
plettac contur

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Spindelkupplung

Anlage B, Seite 20

zur aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr, Z-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut fir Bautechnik
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(D Gerlistspindel

@ Spindelmutter
alternativ:

(® U-Stiick 100x12mm

100

D
[

=
R
140

mm

Kennzeichnung

|
|
|
I
_I
l

—
L

X im Schnitt

34

8.1

¢ 38x4 S335J2H, DIN_ EN 10219-1
DIN 4425 R—Rd 38-A-742-L

EN—-GJMW—400-5, DIN EN 1562
EN-GJS—450—-10, DIN EN 1563

S235JR, DIN EN 10025-2

Oberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

L 'plettac assco
ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Piettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 21

Kopfspindel

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 7-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut filr Bautechnik




Keil 4mm,
Flacheisen 50*8mm,
Sicherungshaken 81Z2mm,

CEIOS

627
608

Anschlusskopf flir Auflagerriegel ohne Zapfen, Anlage B, Seite 10

Anlage B, Seite 11
S235JR, DIN EN 10025-2
S235JR, DIN EN 10025-2

Uberzug nach DIN EN [SO 1461 — t Zn o

Modulsystem
plettac contur

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

FuBspindelsicherung

Anlage B, Seite 22

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fir Bautechnik




@ Keil Bmm,

@ Flacheisen 50*8mm,

@ Anschlusskopf fiir U—Riegel, Z7Z-B8.22-B841, Anlage B, Seite 5
Anlage B, Seite 8

S235JR, DIN EN 10025-2

Uberzug nach DIN EN iSO 1461 — t Zn o

i plettac-assco |
ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg

Telefon (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Hangegeriistverbinder

Anlage B, Seite 23

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr, 7-8.22-843

vom 11, Mérz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




@

1000, 1065, 1250, 1391

@413, 500, 739, 750, 1500, 2000, 2500, 3000

2

@ Rohr ©48,3x3,2

(@ Rohr 948,3x2,7

(3 Anschlusskopf Rohrriegel
4 Keil 6mm

S235JRH mit ReH>320N/mm?
S235JRH mit ReH>320N/mm?
Anlage B, Seite 3

Anlage B, Seite 8
Uberzug nach DIN EN ISO 1481 — t Zn o

DIN EN 10219-1
DIN EN 102191

Moduisystem
plettac contur

ettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Horizontalriegel

Anlage B, Seite 24

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 7-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut flir Bautechnik




413

260

@ Rohr 50x35x2
(@ Sternbolzen
4 Keil 4 mm

45

S235JRH mit R ,>320N/mm?2

S235JR
Anschiusskopf flir Auflogerriegel mit Zapfen

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

DIN EN 10219-1

DIN EN 10025-2
Anlage B, Seite 9
Anlage B, Seite 11

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Teletax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Auflagerriegel
SL-Auflage

Anlage B, Seite 25

zur allgemeinen bauaufsichtiichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut flir Bautechnik




GIOSSS)

260 86 B -
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R : — ||
\_Q_Lm |.B \® 3
1391

T

Rohr 50x35x2 S235JRH mit RRHQE’JQON/mm2

Sternbolzen S235JR
Anschlusskopf flir Auflagerriegel mit Zapfen
Kell 4 mm

U—Profil 30x30x3 S235JR

Oberzug nach DIN EN I1SC 1461 — t Zn o

DIN EN 10219-1
DIN EN 10025-2
Anlage B, Seite 9
Anlage B, Seite 11

DIN EN 10025-2

plettac Platz 1
58840 Plettenberg SL-Auflage
(02391) 815-01

Modulsystem
plettac contur

Auflagerriegel

(02391) 815-376 verstarkt

Anlage B, Seite 26

zur aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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;31 260 o X_m - 80,
© ||’ m My
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i I [H‘ =
984 _
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[T R ROR L9 o o
4
31 260 | 80 - 30.51 260 180

48

330.5

il
I

(D L—Profil, Fl. 90x5
@ Rohr 50%35%2

@ Sternbolzen

Uberzug nach DIN

T _\o

o

e

\ Kennzeichnung

S235JR, DIN EN 10025-2

S235JRH mit ReH>320N/mm?® DIN EN 10219—1
S235JR, DIN EN 10025-2

EN ISO 1461 — t Zn o

plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01 : .
Telefax (02391} 815-376 Mittenausfiihrung

Modulsystem
plettac contur

Zwischenbelagriegel
SL-Auflage

Anlage B, Seite 27

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches institut fiir Bautechnik
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(@ Rohr 50%35+2

@ Sternbolzen
(4) U~Stiick, t=8mm

@ Keil 6mm

A P X
N =n X
g LS . - = .
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&5 3 Kennzeichnung

_76.5 260 .66, —-—[3——-—_
= 80
[
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‘é]r 7 m* =
998 5
P
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L X | o @
4
765 260 66, —‘é—-— 76.5 260 3
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S] al S@ N I g i\— 2 l ?‘
faniy —7 ‘*1 @y i
dup; kA 12
] i
672.5 - 346.5
1

S235JR, DIN EN 10025-2

S235JRH mit ReH>320N,/mm?

DIN EN 10219-1

S235JR, DIN EN 10025-2

S235JR, DIN EN 10025-2

Anlage B, Seite B8

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

plettac assco

Modulsystem
plettac contur

LTRAD pettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Zwischenbelagriegel
SL-Auflage
Randausfiihrung

Anlage B, Seite 28

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




Kennzeichnung

/ w\/ii

o[

: joes: :QL

739, 1065, 1391, 1500, 2000, 2500, 3000

]
Y

() Rohr40x20x2 5235JRH mit ReHz2320N/mm? DIN EN 10219-1
(& Haken, t=10mm 5235JR DIN EN 10025-2
(@ U-Stiick, t =5 mm S235JR DIN EN 10025-2
@ Keil,t=7mm S235JR DIN EN 10025-2
(® Bordbretistift §16 S5235JR DIN EN 10025-2

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 -tZno

Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 29

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

ALTRAD piettac assco GmbH

plettac Platz 1 Belagsicherung Zulassung Nr. Z-8.22-843
- vom 11. Marz 2009
58840 Pleﬂenberg fiir SL“AUﬂage Deutsches Institut fiir Bautechnik

Telefon  (02391) 815-01
Telefax (02391} 815-376




1500

Anschlusskopf Rohrriegei
Rohr ¢48.3x3.2

Keil Bmm

CHCEORS

T—Stahl T40 nach DIN 1024

Anlage B, Seite 3

S235JRH mit ReH>320N/mm?, DIN EN 10219-1

Anlage B, Seite 8

S235JR, DIN EN 10025-2

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

ALTRAD

Sl plettac assca

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 30

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Auflagerriegel
Rohr-Auflage
verstarkt

zur allgemeinen bauaufsichtiichen
Zulassuing Nr, Z-8.22-843

vom 11. Marz 2008

Deutsches Institut fir Bautechnik




320, 640, 960

3,27

(D U-Stiick, Fl. 60x5
@ Rohr #48.3x3.2

Uberzug nach DIN E

)

™~

/® ]
] L

2l |
.

‘ﬂj_[;@/
80

2] |

s o

A4 :D

P ]

Kennzeichnung

S235JR, DIN EN 10025-2

S235JRH mit ReH>320N/mm?

N ISO 1481 — t Zn o

DIN EN 10219-1

Modulsystem
plettac contur

LA plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Teiefon (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Zwischenbelagriegel
Rohr-Auflage
Mittenausfithrung

Anlage B, Seite 31

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




348, 668, 988

78

U-—Stiick, FI. 60x5
Rohr #48.3x3.2

Keil 8mm

®» O 0

U—Stick, t=8mm

Uberzug nach DIN EN

Kennzeichnung

S235JR, DIN EN 10025-2

S235JRH mit ReH>320N/mm?

Anlage B, Seite 8

DIN EN 102191

S235JR, DIN EN 10025-2

ISO 1461 - t Zn o

Modulsystem
plettac contur

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Zwischenbelagriegel
Rohr-Aufiage
Randausfiihrung

Anlage B, Seite 32

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Mé&rz 2009

Deutsches Institut fir Bautechnik




739, 750, 1000, 1065, 1391

1800, 2000, 2500, 3000

o0

Y
/6 I — T Iz
[\ = <] A\ \-/A, wl

N E)

= Lf)l
)

(M U-—Stiick, t=Bmm
(2 Rohr #48.3x3.2

@ Keil 8mm

(4) U-—Stiick, F1.55x8

Uberzug nach DIN EN

)
R Jii

S235JR, DIN EN 10025-2

S235JRH mit ReH>320N/mm?® DIN EN 102191

Anlage B, Seite 8

S235JR, DIN EN 10025-2

ISC 1461 — t Zn o

ALTRAD.

i plettac assco .

Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 33

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon

(02391) 815-01
Telefax

(02391) 815-376

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zwischenquerriegel Zulassung Nr. Z-8.22-843
vom 11. Marz 2009
Rohr-Auﬂage Deutsches Institut fiir Bautechnik
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T
L1

Feldldnge x Feldhthe

Feldliinge | Feldhhe L1
\ 745 2000 2085
. 1000 2000 2171
A _L 4 %’“— T _I_A 1065 2000 2197
o7 I % i 1500 2000 2410
== 2000 2000 2721
= 2500 2000 3082
22.5 3000 2000 3478
745 1500 1612
1000 1500 1722
1 1065 1500 1754
Ry 1500 1500 2015
2000 1500 2378
) Mw»m% 2500 1500 2784
F 3000 1500 3216
Feldltinge //I/ * , 745 1000 1161
1000 1000 1309
Eobresg o s 1085 1000 1352
o ; - 1500 1000 1676
< 2000 1000 2099
= 2500 1000 2549
- 3000 1000 3016
b 1000 500 962
h 1500 500 1435
2000 500 1812
2500 500 2398
3000 500 2887
(1) Anschlusskopf Vertikaldiagonale Anlage B, Seite 5
(2 Rohr 948,3x2,6 S235JRH, DIN EN 102191
@ Keil Bmm Anlage B, Seite 8
(#® Halbhohlniet @16x29 Anlage B, Seite 8

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

Modulsystem Anl B. Seite 34
__ plettac contur nlage B, Seite
Zur allgemeinen bauaufsichtlichen

ALTRAD plettac assco GmbH Zulassung Nr. Z-8.22-843
plettac Platz 1 ] ) vom 11. Mérz 2009
58840 Plettenberg Vertikaldiagonalen Deutsches institut fiir Bautechnik
Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376




i
& N
Hoomy H 3 ¥
8 Weuwwehes [ngtitm |

H

g

Baniechnik &
g

Feldgrofe Bx L D _ -
B L D
745 2500 2609 2566

745 3000 3091 3050

1000 2000 2236 2190

1000 2500 2693 2648

1000 3000 3162 3119

1085 2500 2717 2673

1085 3000 3183 3140

1391 2500 2861 2815

1391 3000 3307 3261

1500 2000 2500 2452

1500 2500 2915 2869

1500 3000 3354 3308

2000 2500 3202 3154

2000 3000 3606 3558

2500 3000 3905 3857

@ Anschlusskopf Rohrriegel,

@ Keil 6 mm,

@ Rohr 848.3x2.7mm,

Anlage B, Seite 3
Anlage B, Seite 8

S235JRH mit ReH>320N/mm?, DIN EN 10219~1

Oberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

. plettac assco

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

(02391) 815-01
(02391) 815-376

Telefon
Telefax

Modulsystem
plettac contfur

Anlage B, Seite 35

Horizontaldiagonalen

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 7-8.22-843

vom 11. Marz 2609

Deutsches Institut fiir Bautechnik




1061,

1414, 2121, 2828, 3535, 4243

I

I

l
BR
|
l

|

I

|
‘I
T
g

S1
O

750,1000,1500,2000,2500,3000

(1) Anschlusskopf Rohrriegel
(2) Rohr @48.3x2.7

@) Keil Bmm

Anlage B, Seite 3
S235JRH mit ReH>320N/mm?* DIN EN 10219-1

Anlage B, Seite 8

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

ALTRAD.

£, plottac assco
ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 36

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

. . vom 11, Marz 2009
Dlagonalrlegel Deutsches Institut fiir Bautechnik




Nur zur Verwendung.
Wird nicht mehr hergestelit.

Ansicht W
35
2[\\‘ [‘:;’6
j—r‘"Jm‘ﬁ

LA
! |
o M _
3 3 , =
1 ‘ ’ 1)
Bolzen / =‘
Rohr 42,4%2.,6 Fiachstahl 50x6 ¥‘25[
S235JRH beide S235JR
DIN EN 10219-1 DIN EN 10025-2 )

FeldgréBe a*b c <toa |e [mm]
739 x 2500 | 2476 | 30.2° | 17,6
739 x 3000 | 2962 | 32.7°| 18,9
1000 x 2500 | 2565 | 24.5 | 14,5
1000 x 3000 | 3029 27.8 | 16,3
1065 x 2500 | 2579 2327 | 13,8
1065 x 3000 3049 | 26.7 | 15,7
\ 1391 x 2500 | 2717 ] 16.8 | 10.1
: 1391 x 3000 | 3166} 21.1" | 12,6
\ 1500 x 2500 | 2770 | 14.8 8,9
: 1500 x 3000 3212 19.3° {1 11,6
\ 2000 x 2500 | 3053 6.7 4.1
. 2000 x 3000 | 3458 | 11.8 7,2
\ 2500 x 2500 | 3385 o 0,0
‘ N, [2500 x 3000 | 3756 5.4 | 3.3
\ / 3000 x 3000 | 4093 o 0,0
A—A

@@ ::j“m I

63,06

: - ,—}—/\—@ 0 B4
N

Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 37

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376

. . zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Horizontaldiagonalen Zulassung Nr. Z-8.22-843

" vom 11. Méarz 2009
(alte Ausfuhrung) Deutsches Institut fiir Bautechnik




3000, 2500, 2000, 1500, 1085, 739
2951, 2451, 1951, 1451, 1016, 680

OOOOOOOOOiEOOOOOOOOOO i
Wi mees |

02020002000o0e0200( Je0ofe0e(o0e0o0e0e0e0
e R

(‘I/ Kennzeichnung

260
304
320

52.5
45

320
70 . 80 90
‘ (\/\ )7_!_\\ | Y S a— |
T ]
[{e]
[~
|
| z//-x), o
J
@D Lochblech t=1.5mm, S235JR mit ReH>280N/mm? DIN EN 10025-2

@ Beschlagblech t=2.5mm, S235JR, DIN EN 10025-2
Uberzug nach DIN EN ISO 1481 — t Zn o

Modulsystem
plettac contur

ALTRAD Anlage B, Seite 38

iin ¢ pletac assco’

ALTRAD plettac assco GmbH zur allgemeinen bauaufsichtlichen
| P P 1 Stahlboden 32 Zutassung Nr. Z-8.22-843

plettac Platz SL-Aufl vom 11. Marz 2009

58840 Plettenberg -Autiage Deutsches Institut fiir Bautechnik

Telefon  (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376




1500, 2000, 2500, 3000

1451, 1951, 2451, 2951

Ansicht Z

3
i

54

B
0T et )
2 GG e S HE N )
N e
efellefjelefefofee0elee0e Qefefolofole

l _
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| ] |
T H

\Kennzeichnung

o ¥

&
Sy s

Schnitt B—B

320 ,

@ Lochblech t=1.5mm,
@ Beschlagblech t=2mm,

@ Rohr 50%*20%*2

B 250
1 il

$235JR, DIN EN 10025-2

$235JR, DIN EN 10025-2

S235JRH, DIN EN 10219—1

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

LTRD p[ettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Stahi-AbschluBRboden 32
SL-Auflage

Anlage B, Seite 39

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut flir Bautechnik




1500, 2000, 2500, 3000

1451, 1951, 2451, 2951

=) |
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\ Kennzeichnung

- m:@amem@m:é@eﬁe@l Me@m:@@ i
e DN el i 72
z‘ B
Schnitt B—B
. 0 150 o
Q\ Ansicht Z N -
l W D T T i i i
< :
0y
| | — s : @/
9
@ Lochblech t=1.5mm, S235JR, DIN EN 10025-2
@ Beschlagblech t=2mm, S235JR, DIN EN 10025-2
@ Rohr 50%20%*2 S235JRH, DIN EN 102191

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

Modulsystem Anl B. Seite 40

plettac contur nlage b, ceite

ALTRAD plettac assco GmbH zur allgemeinen bauaufsichtlichen
hl-Abschl Zulassung Nr. Z-8.22-843

plettac Platz 1 Stahl-AbschluBboden 15 vom 11. Marz 2009
58840 Plettenberg SL-Auflage Deutsches Institut fiir Bautechnik
Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376




" - 3000, 2500, 2000, 1500, 1065, 1000, 750 : g

o | N I

ool e L : N

; ollo[lollo| ol ol ol lol ol )e loflo|]oflo[]of]o|]o|]of jof o % E
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| Y ITTT 0600000000000000003 20[]0[]0[]00000[]0[)0[]0[]0[] ]::.L:B g

Schnitt A-A Schnitt B-B Ansicht Z g

41 9 <

27

Lochblech t=1.5mm, S235JR mit ReH>320N/mm? DIN EN 10025-2
Beschlagblech {=2.5mm, S235JR, DIN EN 10025-2

Auflagerklaue, geschmiedet, S235JR, DIN EN 10025-2
Sicherungshebel @10mm, S235JR, DIN EN 10025~2
Sicherungslasche t=2mm, S$S235JR, DIN EN 10025-2
Blindniet ABx12—Al—St—A1P, DIN 7337

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

GlGISISISS)

Modulsystem
plettac contur

ATD plettac assco GmbH zur allgemeinen bauaufsichtlichen
plettac Platz 1 Stahlboden 32 Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009
58840 Plettenberg Rohr—Auﬂage Deutsches Institut fiir Bautechnik
Telefon  (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376

Anlage B, Seite 41




3000, 2500, 2000, 1500,

1065, 1000, 750

~ B 3
(1)
e L &
|| H oDoUoUoDE §
il D°U°U°U°|
Hl{ﬁ of)o{jo0e()]
L olelelef .
L [
o
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Schnitt A-A Schnitt B-B Ansicht Z <
eiliey:f/®
LIl
o
240
68.5 103 68.5 N
LS 2
0
[+ 0]
A —
32

Lochblech t=1.7mm,

S235JR mit ReH>280N/mm? DIN EN 10025-2

0Oe0e ©

(bei L=3000 t=1.8mm)
Beschlagblech t=2.5mm,

S235JR, DIN EN 10025-2

Auflagerklaue, geschmiedet, S235JR, DIN EN 10025-2

Sicherungshebel #10mm,
Sicherungslasche t=2mm,
Blindniet

S235JR, DIN EN 10025~2
S235JR, DIN EN 10025-2
ABx12—Al—-St—A1P, DIN 7337

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o

.= f pletac asscn

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 42

D plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376

Stahlboden 24
Rohr-Auflage

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut flir Bautechnik




3000, 2500, 2000, 1500, 10865, 1000, 750

¥
23.5
Kennzeichnung

‘!5\

AN R

pan:
| = L _ e __H1 ______ r -
o 7 0202 T R G
IR 70— —
Bl % B 11 1T N \
Schnitt A-A Schnitt B-B Ansicht Z
41 9

Abhebesicherung

75

/

32

-]

Lochblech t=1.7mm,

QSIS eSS

Blindniet

Beschlagblech t{=2.5mm,
Auflagerklaue t=10mm

Sicherungshebel #10mm,
Sicherungsiasche t=2mm,

S235JR, DIN EN
S235JR, DIN EN
S235JR, DIN EN
S235JR, DIN EN
S235JR, DIN EN
ABx12—-Al-St—A1P, DIN 7337

Uberzug nach DIN EN ISO 1481 — t Zn o

10025-2
10025-2
10025-2
10025-2
10025-2

ALTRA

i % plettagiasses

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 43

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Stahlboden 14
Rohr-Auflage

Zulassung Nr. Z-8.22-843
vom 11. Méarz 2009

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Deutsches Institut flir Bautechnik




plettac Platz 1

28840 Plettenberg Geriisthalter Deutsches Institut fiir Bautechnik
Telefon (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376

| R 13
) /worm gebogen

—-—/Kennzeichnung

N — — — — e . | 3
U3 B 63
363 75
14 L (mm) 300, 400, 500, 1100,
! 1300, 1500, 1900
Schnitt A—A
(D Rundrohr $48.3x3.2  S235JRH, Renz 320N/mm?2 DIN EN 10219—1

@ Rundprofil #18 S355JR, DIN EN 10025-2
Oberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 44

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843
vom 11. Mérz 2009




3 Kennzeichnung -
La
[
Lb
=
Detail Z
| I
o |
n .
. Iy}
d—
! A
44.5
{
o - B‘/@)
My .
| I
Ldnge Feldldnge L [m]
[mm]] 0.74 | 1.06 | 1.50 | 2.00 { 2.50 | 3.00
L.a 6741 1000| 1435 1935 2435]| 2935
Lb 739( 1065] 1500f 2000] 2500{ 3000
(D Brett, 30x150mm, DIN 4074—S10~F]

@ Bordbrettbeschlag, t=2.5mm, S235JR, DIN EN 10025-2

@ Rohrniet,

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o
ABx0.75x35, DIN 7340 St

Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 45

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

. zur aligemeinen bauaufsichtlichen
Langsbordbrett Zulassung Nr. Z-8.22-843

. vom 11. Marz 2009
SL-Ausfiihru ng Deutsches Institut fiir Bautechnik




/ Kennzeichnung
‘ \

15
N

60

&
125

System (mm)| a {mm) b (mm)
739 625 560
1065 951 886
1391 1277 1212
1500 1386 1321
2000 1886 1821
2500 2386 2321
3000 2886 2821

(1) Brett, 30x125mm, DIN 4074—S10-Fi

(2) Bordbrettbeschlag, t=2.5mm, S235JR, DIN EN 10025-2
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

@ Rohrniet, ABx0.75x35, DIN 7340 5t

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 46

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

plettac Platz 1 Querbordbrett Zulassung Nr. Z-8.22-843
.. vom 11. Marz 2009
58840 Pleﬁenberg SL'AUSfUhrung Deutsches Institut fiir Bautechnik

Telefon  (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376
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J—Stiick, t=8mm,
Keil Bmm,
Flachstahl 40x5mm,
Bordbretistift ¢186,
Rundstahl ¢14,

S§235JR, DIN EN 10025-2
Anlage B, Seite 8

S235JR, DIN EN 10025-2
S235JR, DIN EN 10025-2
S235JR, DIN EN 10025-2

GGICIISS

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

Halbkupplung 848 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

i plettag assen

Modulsystem
plettac contur

ALTRAD pletiac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Bordbretthalter,
Bordbretthalterkupplung
SL-Ausfiihrung

Anlage B, Seite 47

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut flir Bautechnik




0] b -
! )
A (P i
3 il Kennzeichnung
— Er=N 7: \
/ Y [
l.ml_fL:- 1 I
=
rsf)
System| a b
3000 | 3057|2835
2500 | 2557|2335
2000 |2057]1835
1500 | 1557|1335
1000 | 10567| 835
1065 |1122] 900
750 B07; 585
@ Brett, 30x150mm, DIN 4074-S10-Fi
@ Bordbrettbeschlag, t=2.5mm, S235JR, DIN EN 10025-2
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o
@ Rohrniet, A8x0.75x35, DIN 7340 St
@ Scheibe, AB.4, DIN 80215t
Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 48

LTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Bordbrett Zulassung Nr. Z-8.22-843

o vom 11. Mérz 2009
fr ROhr'AUﬂage Deutsches Institut flir Bautechnik
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N
3%

80

34

20

22

@ Bordbrettanschlag,

(‘D Bordbrettaufnahme, t=2mm,
FI.10x5,

Oberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

S235JR,
S2354R,

DIN EN 10025—2
DIN EN 10025-2

ALTRAD

6 plettad

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 49

ALTRAD plttac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg
Telefon (02391) 815-01

Telefax  (02391) 815-376

Bordbrettadapter
fur Rohr-Auflage

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 2-8.22-843

vem 11, Mérz 2009

Deutsches Institut fir Bautechnik




413

315

Auflagerriegel 413,
Rohr 35x35x2,
Anschlagblech,

EISIS)

Anlage B, Seite 25

S235JRH,
t=5mm, S235JR,

DIN EN 10219-1
DIN EN 10025-2

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

ALTRAD

%t ploiac assco.
ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 50

Konsole 41
SL-Auflage

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zutassung Nr, Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fir Bautechnik
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Detail Z

496

]
E-|_|—|—@

Schnitt A-A

@ Auflagerriegel 738, Anlage B, Seite 25

@ Rohr 35*35%2, S235JRH, DIN EN 10219-1
@ Anschlussblech t=8mm, S235JrR, DIN EN 10025-2
@ Rundstahl #12mm, S235JrR, DIN EN 10025-2

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 51

) Iettac assco GmbH zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Konsole 74 Zulassung Nr. Z-8.22-843
plettac Platz 1 vom 11. Mérz 2009
58840 Plettenberg SL-Auflage Deutsches Institut fiir Bautechnik

Telefon  (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376




413

330

OO

Horizontalriegel 413,
Rohr 35x35%2,
Anschlagblech, t=5mm,

Anlage B, Seite 24
DIN EN 10219-1
DIN EN 10025-2

S235JRH,
S235JR,

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

(02391) 815-01
(023919 815-376

Modulsystem
plettac contur

Konsole 41
Rohr-Auflage

Anlage B, Seite 52

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fliir Bautechnik




plettac Platz 1

500

} ] S N -
Q
) Schnitt A—A
i A
(D Horizontalriegel 500, Anlage B, Seite 24
@ Rohr 35x35x2, S235JRH, DIN EN 10219-1
@ Anschlagblech, t=5mm, S$235JR, DIN EN 10025-2

Oberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

Modulsystem
plettac contur

Konsole 50

58840 Plettenberg Rohr-Auflage

Telefon  (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376

Anlage B, Seite 53

zur aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8,22-843

vom 11, M&rz 2009

Deutsches Institut fir Bautechnik
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EEI:II _1___ L] 3 T
1ol x5

§ Detail Z
—y—
§ y
SoLod
A T
Schnitt A—A
1 ] // \ 56 _
| | |-\Z "o ) |
N =
— IE(;B— il — 133
i i,_\ ____!u_J |
b 6\ | 0
O I N | Kjgﬁ
_ I 1 ASE
QO OO
@ Horizontalriegel 750, Anlage B, Seite 24
(@) Rohr 35x35x2, S235JRH, DIN EN 102191
(3 Anschlussblech,t=8mm, S$S235JR, DIN EN 10025-2
(® Rundstahl ¢12mm, S235JR,  DIN EN 10025-2

Uberzug nach DIN EN I1SO 1481 — t Zn o

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 54

Konsole 75
Rohr-Auflage

Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Méarz 2009

Deutsches Institut flir Bautechnik




B 230, 300 N @%
- " 1
—1 } HE
_ s = @)
- - < . )
N W —J
© —]
@D
B 306, 376
@ Anschlusskopf Rohrriegel Anlage B, Seite 3
(@ Rohr $48.3x3.2 S235JRH mit ReH>320N/mm* DIN EN 10219—1
@ Keil 6mm Anlage B, Seite 8
(4) Flachstahl 30x6 S235JR, DIN EN 10025-2

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 55

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Konsolriegel 24 / 32 Zulassung Nr. Z-8.22-843
plettac Platz 1 vom 11. Mérz 2009
58840 Plettenberg Rohr-Auflage Deutsches Institut flr Bautechnik

Telefon (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376




o}

N

[9)]

w

o e
573

SIS EISIS)

Telefon
Telefax

" if platias sssco’
ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg

—

Lochblech t=1.5mm,
Anschlusskopf fir Auflagerriegel ohne Zapfen,
Keil 4mm

Auflagerklaue, geschmiedet
Rohr 50*35*2

Rohr 35*35*2

B e e

Uberzug nach DIN EN I1SO 1461 — t Zn o

S235JR, DIN EN 10025-2
Anlage B, Seite 10
Anlage B, Seite 11
S235JR, DIN EN 10025-2
5235JR, DIN EN 10025-2
5235JR, DIN EN 10025-2

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 56

(02391) 815-01
(02391} 815-376

Eckbeldge 41 /75
Rohr-Auflage

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut flir Bautechnik
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5%
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Fan
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N
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Gefegefegeleof pfegoege]

ennzeichnung

TSR A

= e

*}beidseitig des U~—Profils
(unterbrochen)

A N v

230

System {mmj}{a (mm}| b (mm)
739 600 540
1000 860 800
1500 1360 | 1300
2000 1860 | 1800
2500 2360 | 2300
3000 2860 | 2800

@ Lochblech t=1.5mm, S235JR, DIN EN 10025-2
@ U-Profil 30x60x3mm, S235JR, DIN EN 10025-2

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 57

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

58840 F’Iettenberg SpaltenbOden Deutsches Institut flir Bautechnik

Telefon (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376




44

2500, 2000,

1500, 1000

(o]
[
F')
|
Querschnitt
300
30 S0 @13
| I | i | I
” /f' N 4 \ .! ‘\\__ ;/. L % _é'. T N/ \ / ! '\\ /;' ! N A N . 1
! Sl | LY | u.__u.i..w | | | S S /e e R /S iy 7 e VA | ‘
| 1.5
|
| i 2 o gk
] —aroN| (=) |
- Vi b = =R,
l & 1 N
51

Lochblech t=1.5mm, S235JR mit Ry >280N/mm?

bandverzinkt

DX51Z275

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 58

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

systemfreier
Stahlboden

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Méarz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




3000, 2500 (System)

2951, 24517
822 (985) (619) (L=2500)
985 573 . 946 L=3000
¥ z EI
© o
S 22 0| <«
i 2|5 Q| <
i SlE . | ©
; " i o ]
d D\
i ) @ \ c‘r,a)-/

Klappenarretierung / X@ ¥)

Alternativ. zum Klappenauflageprofil @ ,
zum Rechteckrohr & oder zum Flachalu ®
ist der Stahlbiigel @ mdglich

(Details siehe Anlage B, Seite 61)”’“””“ e,

(D Léngstrédgerprofil
@ Kopfstiick

(3 Siebdruck—Sperrholz
@ Klappenauflageprofil

(B Rechteckrohr, Alu
®Flach, Alu

(@ Stahibligel,

® Leiter,

1=12.0

e=H0x15x2
=65x5

Anlage B, Seite 61
Anlage B, Seite 62

9-lagig; BFU 100 G mit allgem.

Anlage B, Seite 61
EN AW—-6060-T66
EN AW-6080-T66
Anlage B, Seite B1
Anlage B, Seite 69

\ Leiterarretierung

bauaufs. Zulassung

ALTRAD plettac assco GmbH

plettac Platz 1

58840 Plettenberg
Telefon
Telefax

(02391) 815-01
(02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 59

Alu-Durchstiegstafel
mit Sperrholzbelag

SL-Auflage

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fir Bautechnik




Ldngsschnitt

g e - -1

Schnitt C-C

| (alternativ) :

o I

N

(D Ldngstrdgerprofil
(DKopfstiick

}9 /@

ﬁ% E
S

Anlage B, Seite 61
Anlage B, Seite 62

(D Siebdruck—Sperrholz  1=12.0 9—lagig; BFUJ 100 G mit ailgem. bououfs.ﬁa- Zulossung

(9 Klappenauflageprofil

(B Rechteckrohr, Alu =50x15x2 EN AW-6060-T66

Anlage B, Seite 61

®Flach, Alu =655 EN AW—-6060-T66

(D Stahlbligel, Anlage B, Seite 61

® Leiter, Anlage B, Seite 69

(D Leiteraufhéingung, 817.2x2.3, S235JRH, DIN EN 10219-1
 ODistanzrohr, P22x2, S235JRH, DIN EN 10219—1
d DRohrniet $12 DIN 7340 St

4 2Blindniet, Alu 6x23 DIN 7337 F

d ABlindniet, Alu 6x12 DIN 7337 F

Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 60

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376

. zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Alu-Durchstiegstafel zulassung Nr. Z-8.22-843

. vom 11. Mérz 2009
mit SperrhOIZbelag Deutsches Institut fiir Bautechnik

SL-Auflage, Details




Ldngstrdgerprofil fiir

Feldldngen bis 2.50 m

EN AW—6063—-T66

40

73

Langstrdgerprofil fir
Feldldnge 3.00 m

EN AW—-6063-T66

40

73

51

AN IRY!

Klappenauflageprofil
EN AW-6060-T66

15

)

65

Stahlbligel 40x3.8 A
S235JR, DIN EN 10025-2 —
0] f o ’1
<r‘ | : -
; AL

563

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t

n o

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Alu-Durchstiegstafel
mit Sperrholzbelag
SL-Auflage, Profile

Anlage B, Seite 61

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zuiassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2008

Deutsches Institut filr Bautechnik




Ansicht

644
= — - 7]
,i:i"_ _E_
Draufsicht
586

Kennzeichnung\

C D =—=

e

Rohrniet @23

DIN 7340 St

Ansicht Z

; Rohrniet @12

1B % (DIN 7340 St
o

Werkstoff: Schulamid 6 HV15

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg
Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 62

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Alu-Durchstiegstafel Zulassung Nr. Z-8.22-843
. vom 11. Mérz 2009
mit Sperrholzbelag Deutsches Institut fiir Bautechnik

SL-Auflage, Kopfstiick




Y A
7 ( ~ —1 _
i/ Detail
Y
Leiter— i
arretierung ® — @;;@‘
F 1,
Y 17 )
2 /® @4 8
(]
o
o
é 0 r‘-J i
1 o o Ansicht
o™ (@] (3\ Z
's]
i ISV
10
[
: p-
7
[Tp]
Klappen— "
arretierung ® \ |
05 ©
5
‘-—
3
643 .
| a
@© Ldngstrdgerprofil Anlage B, Seite 68
@ Belagprofil Anlage B, Seite 68
@ Kopfstiick Anlage B, Seite 64
@ Leiter Anlage B, Seite 69
® Scharnier S235JR, DIN EN 10025-2, galvanisch verzinkt
® SchnappverschluB S235JR, DIN EN 10025-2, galvanisch verzinkt
@ Blindniet, Alu 6x12 DIN 7337 F
Rohrniet $12x1.0 DIN 7340 St
Modulsystem

. plettac:

plettac contur

LTRD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376

Alu-Durchstiegstafel
mit Alu-Belag
SL-Auflage

Anlage B, Seite 63

zur aligemsinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11, Mérz 2009

Deutsches nstitut flr Bautechnik




Ansicht

, 644
Hai= == e =
Draufsicht
B 586 _ 29
e ——— Pegn ™
O esems T I ) DrEe BN 0 L
A 5 = Ial o
-5 Kennzeichnung 445 T
e ! |
Schnitt A—A

Rohrniet 223
DIN 7340 5t

Werkstoff: Schulamid 6 HV15

Modulsystem
plettac contur

ALTRAD Anlage B, Seite 64

L5 0 pletac assco’

ALTRAD plettac assco GmbH D hsti zur allgemeinen bauaufsichtlichen
- sti a -8.22-
plettac Platz 1 Alu-Durchstiegstafel Zulassung Nr. Z-8.22-843

. vom 11. Méarz 2009

_?_8!85%0 Pie?g;gg'}; 815-01 mit A’u"Belag Deutsches Institut flir Bautechnik
eieron - -

Telefax (02391 815-376 | SL-Auflage, Kopfstiick




Detail

3000, 2500, 2000, 1500
2877, 2377, 1877, 1377

TP —

R N

Ansicht

plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon
Telefax

(02391) 815-01
(02391) 815-376

plettac contur

Alu-Durchstiegstafel
mit Alu-Belag
Rohr-Auflage

@ Ldngstr'd?erprofif Anlage B, Seite 88

@ Belagprofil Anlage B, Seite 68

@ Kopfstiick Anlage B, Seite 66

@ Leijter Anlage B, Seite 69

® Scharnier S230JR, DIN EN 10025-2, galvanisch verzinkt
® SchncppverschluB S235JR,  DIN EN 10025-2, galvanisch verzinkt
@ Blindniet, Alu Bx12 DIN 7337 F

Rohrniet 212x1.0 DIN 7340 St

Modulsystem

Anlage B, Seite 65

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




170

639

1}
JE—
o

48.5

30| 49

<

544

Rohr 50x20%x2mm,
Auflagerklaue,
Sicherungshebe

Blindniet,

0000

T
T

eschmiedet,
?210mm,
Sicherungslasche t=2mm,

Befestigungsblech t=

S235JRH, DIN EN 10218-1

S235JR,
5235JR,
S235dR,

DIN EN 10025-2
DIN EN 10025-2
DIN EN 10025-2

ABx12—Al-St—A1P, DIN 7337

Smm,  S233JR,

Uberzug nach DIN EN SO 1461 — t Zn o

DIN EN 10025-2

]é H
ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg
Telefon (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Alu-Durchstiegstafel

mit Alu-Belag
Rohr-Auflage, Kopfstuck

Anlage B, Seite 66

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




Klappe: 745

0
Schenkel des
Klappenauflageprofils

abgefrdst
G 0
yrac I 1

@ Ldngstrdgerprofil,
@ Belagprofil,

@ Klappenauflageprofil,
@ Schienenprofil auBen,
(® Schienenprofil innen,

® Leiter,
@ Achsrohr,
Blindniet,

Q) Scheibe,
( OScharnier,

Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage

®17.2x2.3,
$4.8x12.5,

W Wwwm o

¥

Seite
Seite
Seite
Seijte
Seite
Seite

68
68
68
68
68
69

S235JRH, DIN EN 10219-1

DIN 7337 St-St

DIN 125—A19-St—qalvanisch verzinkt

S235JR, DIN EN 10025-2, galvanisch verzinkt

ALTRAD plettac assco GmbH
piettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 67

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Alu-Durchstiegstafeln Zulassung Nr. Z-8.22-843

mit Alu-Belag
Details

vom 11. Marz 2009
Deutsches Institut fur Bautechnik




42.5

/N
M
o
1.75
\
52.5

1.8 328 | 15 15 43,

o = : 2 3

R " —

- 2 C;
(Klappeneinfassung)
@ —_
i ) S W -
35
i

@ Ldngstrdgerprofil EN AW—B060-T66
@ Klappenauflageprofil EN AW-6060-T66
@ Belagprofil EN AW-6063—-T66
@ Schienenprofil auBen EN AW--6060-T66
® Schienenprofil innen EN AW—-86083--T66

TRAD

Yo plettas assco’

Modulsystem
plettac contur

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg

Telefon  {(02391) 815-01

Telefax (023981) 815-376

Alu-Durchstiegstafeln
mit Alu-Belag
Profile

Anlage B, Seite 68

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Méarz 2008

Deutsches Institut fiir Bautechnik




Z

Detail

/CSJ

Schnitt A—A

LI OO \\_\‘\\\‘1|

s R ]

| I%
my }\

&®

EN AW—-6063-T66
EN AW—-6063-T66
EN AW—-6060-T66

ISO 4014; galvanisch verzinkt

300 25
= aF o)
)
Lap]
]
(]
o
©
n 8
g 2
@
&
n
(o]
[ve]
[a]
]
D o
®\| <
®\ i
o
uy
okl N
[a]
il 1l 1
@ Helm =40x25x2
@ Sprosse, geriffelt =30x33.5x1.6/1.4
@ L—Profil 15%15x3
@ Rolle $30x18 Polystyrol
® Sechskantschraube M6x35
® Sechskantmutter M6

DIN 985; galvanisch verzinkt

Alle SchweiBndhte "WIG"

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 69

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376

Leiter der
Alu-Durchstiegstafeln

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vam 11, Marz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




200

1000

Anschlusskopf Rohrriegel,

Keil 8mm,

@
@
(3) Rohr ¢48.3*3.2mm,
®

Rohr #38*2mm,

Anlage B, Seite 3
Anlage B, Seite 8

S235JRH mit ReH>320N/mm? DIN EN 10219~1

S235JRH mit ReH>320N/mm? DIN EN 102191
Uberzug nach DIN EN ISO 1481 — t Zn o

Modulsystem
plettac contur

LTRAD piettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Gittertrager
mit 4 Keilkdpfen, RA
300, 400, 500

Anlage B, Seite 70

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 7-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fir Bautechnik
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Legende siehe Anlage B, Seite 70

1000

1000

1000

5000

plettac Platz 1

58840 Plettenberg
Telefon (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Gittertrager
mit 4 Keilkopfen, RA
600, 700, 800

Anlage B, Seite 71

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Méarz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




System 3000

L

R

FanWz
g

500

!
|

500

System 2500

L/

g_@ S ‘ . _ Al ¥
B Bl Pk = " 8
_ 500 _ @ _ 500 _ E@
System 2000 -
%ﬁ{_@ . ®\ , B ]
'\\\_ema ) = SR

500

e

500

System 1500

P

[

500

@ Anschiusskopf Rohrriegel,
(2 Rohr 848.3*3.2mm,

@ Keil 6mm,

(#) Rohr #33.7*2.6mm,

(B Blech 80%*5,

A

Anlage B, Seite 3

S235JRH mit ReH>=320N/mm?, DIN EN 10219-1

Aniage B, Seite 8

S235JRH mit ReH>320N/mm? DIN EN 10219-1
S235JR  mit ReH>320N/mm? DIN EN 10025-2

Uberzug nach DIN EN ISO 1481 — t Zn o

‘L plettoc assco’

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 72

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg
Telefon- {02391) 815-01

Telefax  (02391) 815-376

Doppelriegel
Rohr-Auflage

zur aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut flir Bautechnik




i
A

B A
i |
- 739
Schnitt B—B
M
1k
N
i
‘lf{
D@

() Rohr 50x35x2, S235JRH mit ReH>320N/mm? DIN
(® Sternbolzen,  S235JRH, DIN

(® Rohrverbinder mit U—Profil, Anlage B, Seite 76

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

Schnitt A—A siehe
Anlage B, Seite 25

EN 102191
EN 10025-2

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 73

LTRAD plettac assco GmbH . " .
plettac Platz 1 Gittertrager-Riegel

58840 Plettenberg Sl.-Auflage
Telefon (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Méarz 2009

Deutsches Institut flir Bautechnik
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=

/

|
g

(1D Rohr 948.3x2.7,

oF |
N }*‘“ 2 |
l _'_““"!““““"“7 ___________________
il |

| —

i
- 750

Schnitt A—A

S235JRH mit ReH>320N/mm?,
(2) Rohrverbinder mit U—Profil,

Anlage B, Seite 76

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

DIN EN 10219—1

iiplettadadece
ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 74

Gittertrager-Riegel
Rohr-Auflage

zur allgemeinen bauaufsichilichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




200

106

200

13.5

Einpressung der Rohre mit Kennzeichnung wie Anlage B, Seite 76

Rohr 848.3%3.2
Rohr g38*4

Keil
U-Stiick, t=8mm

S235JRH mit ReH2320N/mm?, DIN EN 10219-1
S235JRH mit ReH=320N/mm?, DIN EN 10219-1

Anlage B, Seite 8
S235JR, DIN EN 10025-2

(2)
(3) Halkupplung #48 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

TRA plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Rohrverbinder
mit U-Profil (keilbar)
und mit Halbkupplung

Anlage B, Seite 75

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8,22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut fir Bautechnik
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ree——
1o
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x>
74

Schnitt A—A

(Kennzeichnung)

(1) Rohr ©48.3*3.2

@ Rohr 838%4
(3 Blech t=6
(%) Sechskantmutter M8

:

3

m———

T

B0

X
im Schnitt

200

T T

S EL IS S STINS

RS

<5

P TIOTS

£ 42 4 rTad e,
,{\"\““““““ AL TITL L d S ST IS SAUTE LS LS EEETITLSEESITIE S 4 85 T 52 E TS SR LI EFEEFFEFFEFETLIEE LTI
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e
s

oy

S235JRH mit ReH=320N/mm? DIN EN 10219—1
S235JRH mit ReHz320N/mm? DIN EN 10219—1

S235JR, DIN EN 10025-2
ISO 4032—-M8-8

(®) Sechskantschraube MBx75 ISO 4014—M8x75-8.8
Uberzug nach DIN EN ISO 1481 — t Zn o

LTAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon
Telefax

(02391) 815-01
(02391} 815-376

Modulsystem
plettac contur

Rohrverbinder
mit U-Profil
(verschraubbar)

Anlage B, Seite 76

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut flir Bautechnik




(@) Keil 6 mm,

parallel

@ Anschlusskopf fiir Keilkopfkupplung starr, Anlage B, Seite 6

Anlage B, Seite 8

@ Halbkupplung @48 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem Anl B. Seite 77
niage e
plettac contur ge b, oeite
. zur aligemeinen bauaufsichtlichen
Keilkopfkupplungen Zulassung Nr. Z-8.22-843
vom 11. Mé&rz 2009
starr Deutsches Institut fiir Bautechnik




% Keil 6mm,

@ Bundschraube M14x18.8,

| Ve
= 1
‘ \ /| |
| | |
| =
) $ n
3
)
Bundschraube
3
f
! i m‘
=1 T = 3 ¢
| 31
.57 188 _

Bundschraube durch Aufweiten der Bohrung ¢8 gegen Herausdrehen gesichert

Anschlusskopf flir Keilkopfkupplung drehbar, Anlage B, Seite 7

Anlage B, Seite 8
Automatenstahl 45 S 20 (1.0727)

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

@ Halbkupplung 848 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Modulsystem
plettac contur

LTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Keilkopfkupplung
drehbar

Anlage B, Seite 78

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zutassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches institut flir Bautechnik




System 4500

1000 1000

1500

System 4000

A7\

@ Anschlusskopf flir Auflagerriegel mit Zapfen,
@ Anschlusskopf fiir Auflagerriegel ohne Zapfen,

@) Keil 4mm,
@ Anschlusskopf Rohrriegel,
(B) Keil 6Bmm,

(&) Rohr 50%35*2mm,

Anlage B, Seite 9
Anlage B, Seite 10
Anlage B, Seite 11
Anlage B, Seite 3
Anlage B, Seite 8

5235JRH mit ReH>320N/mm? DIN EN 10218—1

@ Rohr 248.3*3.2mm, S235JRH mit ReH>320N/mm? DIN EN 10219—1

Rohr 838%2mm,
@ Sternbolzen,

Oberzug nach DIN EN |SO 1461 — t Zn o

S235JRH mit ReH>320N/mm? DIN EN 10219—1
S2380R,

DIN EN 10025-2

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 79

LTRAD pettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Gittertrager
mit 4 Keilképfen, SL
250, 300, 400, 450

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8,22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut fir Bautechnik




System 5000

4000

SyStem 6000\ R

/|

IYANVANVA

e

Legende

|
|
|
|

e |
. / )
|

1500

NN

4000

System 7500

VANVAN 4

1000

1000

!

@
&

D

siehe Anlage B, Seite 79

ALTRAD
G plattag assoa!
ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Gittertrager
mit 4 Keilkopfen, SL
500, 600, 750

Anlage B, Seite 80

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr, Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




System 3000

=
/
A
o
|$
i
i

A

i — o

System 1500
] @ll H
= Vi7" —— 3% i

g 8 l;ln
—— e — —F —— ;
> g ] o
%\f g =" ¢

500 [, 500 _[\g 9 ‘
@ Anschiusskopf flr Auflagerriegel mit Zapfen, Anlage B, Seite 9
@ Anschlusskopf flr Auflagerriegel ohne Zapfen, Anlage B, Seite 10
@ Keil 4mm, Anlage B, Seite 11
@ Rohr 50*35*2mm,  S235JRH mit ReH>320N/mm?% DIN EN 10219—1
@ Rohr 833.7*2.6mm, S235JRH mit ReH>320N/mm? DIN EN 10219—1
(&) Blech 80*5mm, S235JR mit ReH>320N/mm?, DIN EN 10025-2
(@ Sternbolzen, S2354R, DIN EN 10025-2

Uberzug nach DIN EN iSO 1461 — t Zn o

Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 81

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Doppelriegel Zulassung Nr. Z-8.22-843
plettac Platz 1 vom 11. Mérz 2009
58840 Plettenberg SL-Auflage Deutsches Institut fiir Bautechnik

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376




1500

260 66,

= =

IE
Mo
-

1
fild
>
ENIR

Schnitt A-A

49

D) Anschlusskopf fir Auflagerriege!l ohne Zapfen, Anlage B, Seite 9
@  Keil 4mm, Anlage B, Seite 10
Rohr 50x35x2mm, S235JRH mit ReH2320N/mmz, DIN EN 10219—1
@ U-Profil 30x30x3, S235JR DIN EN 10025-2
® Sternbolzen, S235JR DIN EN 10025-2

Oberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

: Moduisystem
5 plettac contur

ALTRAD plettac assco GmbH B . N zur allgemeinen bauaufsichtlichen
e iegel fiur 8.9
plettac Platz 1 lagr gel fu Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Mérz 2009
15'8|8111r’0 Plet’([ggggl;% 815-01 AIu-Treppe Deutsches Institut fir Bautechnik
eleion -
Telefax  (02391) 815-376 SL-Auflage

Anlage B, Seite 82




2500

I o 640 -
309 | @
Tt
T X
/S 77
A\ -

A

2000

1200,

alle SchweiBndhte a=2.5mm

VerschweiBung der Stufen im Detajl

Sisniiisiie s

64 8
ol s ‘1‘:‘;1 11‘1')‘}‘)'}')'!)'}'1‘1‘1; ”
BEIRIRDEDDRRSRN
/ |20 /
B 84
L @
@® Kopfstiick Anlage B, Seite 87
@ Wangenprofii Anlage B, Seite B8
@ Stufenprofil Anlage B, Seite 88
@ Ausgleichsstufe 1 Anlage B, Seite 88
® \Verstdrkungsblech  73x218x5 EN AW-5754—-H24/H34
® Flachkopfschraube M8x25—-A2 |SO 7380
@ Sechskantmutter M8—A2 DIN 982
Scheibe AB.4—-A2 DIN 126

alle Schweifndhte "WIG”

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 83

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

TRAD plettac assco GmbH

Alu-Treppe 250 Zulassung Nr. Z2-8.22-843
plettac Platz 1 PP vom 11. Mérz 2009
28840 Plettenberg SL-Auflage Deutsches Institut fiir Bautechnik

Telefon

(02391) 815-01
Telefax

(02391) 815-376




2000

574
I
@ Kopfstiick Anlage B, Seite 87
@ Wangenprofil Anlage B, Seite 88
@ Stufenprofil Anlage B, Seite 88
@ Ausgleichsstufe 2 Anlage B, Seite 88
® Verstdrkungsblech — 73x218x5 EN AW—-5754—-H24/H34
® Flachkopfschraube MBx25-A2 [SO 7380
@ Sechskantmutter MB—A2 DIN 982
Scheibe AB.4—A2 DIN 126
alle SchweiBndhte "WIG”
Modulsystem

plettac contur

ALTRAD pettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Alu-Treppe 300
SL-Auflage

Anlage B, Seite 84

zur aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




2500

, . 640

2000

1 324

alle SchweiBndhte "WIG"

(D Kopfstiick Anlage B, Seite 87
(2) Wangenprofil Anlage B, Seite 88
(3 Stufenprofil Anlage B, Seite 88
(4) Ausgleichsstufe 1 Anlage B, Seite 88
(5) Verstdrkungsblech  73x218x5

(6) Flachkopfschraube M8x25-A2 SO 7380
(7) Sechskantmutter MB-A2 DIN @82
(8) Scheibe AB.4—A2 DIN 126

EN AW—-5754—H24/H34

ALTRAD.

G pletlac assco ¢

Modulsystem
plettac contur

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Alu-Treppe 250
Rohr-Aufiage

Anlage B, Seite 85

zur aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Mé&rz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




3000

559 ., 640
1
2 S
3 £
8 1
jo] — —— e =
« S
N—-
m
3
[
alle SchweiBndhte a=2.5mm
Verschweifung der Stufen im Detail
| 54 B _
(1) Kopfstlick Anlage B, Seite 87
(2) Wangenprofil Anlage B, Seite 88
(3) Stufenprofil Anlage B, Seite 88
(4) Ausgleichsstufe 2 Anlage B, Seite 88
() Verstdrkungsblech ~ 73x218x5  EN AW—5754~H24/H34
(B) Flachkopfschraube MBx25—A2 ISO 7380
(7) Sechskantmutter M8—-A2 DIN 982
(B) Scheibe AB.4—A2  DIN 126
alle SchweiBndhte "WIG”
~ Modulsystem

plettac contur

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
28840 Plettenberg

Telefon (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Alu-Treppe 300
Rohr-Auflage

Anlage B, Seite 86

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut fir Bautechnik




SL—Auflage

633

586

|

633

515

QOOSOBO

Grundblech t=3mm,
Seitenblech t=3mm,
Einhdngedse t=2.75mm,
Auflagerklaue, geschmiedet,
Sicherungslasche t= 2mm,
Sicherungshebel 810mm),
Blindniet,

S235JR,
S235JR,
5235JR,
5235JR,
S2354R,
S235JR,

DIN
DIN
DIN
DIN
DIN

EN 10025-2

DIN
ABx12—Al-St—A1P, DIN 7337
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 87

Alu-Treppe
Kopfstiicke

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




:
?

]
3
NZ S NS
~N ~N
1 I,

42 36
® Wangenprofil, 40x102x3, EN AW—B063-T66
@ Stufenprofil, 20x140.4, EN AW-B063-T66
® Ausgleichsstufe 1, 20x42, EN AW—B063—T66
@ Ausgleichsstufe 2, 20x38, EN AW-—-B063—T66

Modulsystem

plettac contur Anlage B, Seite 88

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
plettac Platz 1 vom 11. Mérz 2009
28840 Plettenberg Profile Deutsches Institut fiir Bautechnik

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376




320
570

2000

QL e

320
570

System 2500, 3000

(D Rohr 248.3x2.7
@ Anschlusskopf Rohrriegel
@ Keil 6mm

Oberzug nach DIN EN ISO

5235JRH mit ReH>320N/mm?, DIN EN 10219—1

Anlage B, Seite 3
Anlage B, Seite 8

1461 — t Zn o

Modulsystem
plettac contur

G etta 5CA

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Alu-Treppe
AuBengelander

Anlage B, Seite 89

zur altigemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 7Z-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




Ansicht A
628

/

S

Geldnderholm,
Zwischenholm,
Pfosten,
Klemmstiick,
Sechskantschraube,
Sechskantmutter,
Augenschraube,
Bundmutter,

@e0eeeero

Rohr 833.7x2.5, S235URH,
Rohr 30x30x2, S235JRH,
Rohr 30x30x2, S235JRH,
U 5x50 S2350R,
ISO 4017 — MBx65-4.6
ISO 4034 — M8-4
M12x70 DIN 444
M12 DIN 6331
Kunststoffkappe, $36x30x1, PVC

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

e

Kennzeichnung

Detail Z

DIN EN 10219-1
DIN EN 10219—1
DIN EN 10219-1
DIN EN 10025-2

G pléttac asecn’
ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

28840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 90

Alu-Treppe
Innengelander

zur aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Marz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




Z

P

Kiemmstiick,
Sechskantschraube,
Sechskantmutter,
Augenschraube,
Bundmutter,
Kunststoffkappe,

505

527

Kennzeichnung

Rohr #33.7x2.5, S$235JR, DIN
Rohr 30x30x2, S$235JR, DIN
Rohr 30x30x2, S5235JR, DIN
U 5x50, S235JR, DIN

ISO 4017 — MBx65—4.6
ISO 4034 - MB—4
M12x70

M12

836x30x1, PVC

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 ~ t Zn o

DIN 444
DIN 833t

Ansicht Y

EN 10219—1
EN 10219-1
EN 102191
EN 10025-2

- e plettaciassco:

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1

58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Alu-Treppe
Austrittsgeldnder

Anlage B, Seite 91

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




@ Rundstahl @9 S235JR  DIN EN 10025-2

alle Kanten grotfrei
Beschichtung galv. verzinkt

Modulsystem
plettac contur

ALTRAD plettac assco GmbH zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Anlage B, Seite 92

Zulassung Nr. Z-8.22-843
plettac Platz 1 vom 11. Mérz 2009
58840 Plettenberg Fallstecker Deutsches Institut fiir Bautechnik

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376




1022

2090

150

990

il

—1

Rohr #48.3*2.6
Montagehaken 214
Geldnderhaken 812

OEE

I
l

25

S235JRH
S235JR
S235JR

DIN EN 102191

Oberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

107

DIN EN 10025-2
DIN EN 10025-2

Modulsystem
plettac contur

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
28840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Montage-

Sicherheits-Gelidnder
Pfosten

Anlage B, Seite 93

zur allgerneinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Méarz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




(= e 2

Kennzeichnung

<

~ So =

System g b c PL
150 1300 (720|754 | 880
200 1800 [640]|674|800| 1774
250 2300 |580|614|740| 2274
300 2800 |530| 564 |690]| 2774
@ Holm, Rohr @55x2, EN AW—6082—T6
@ Haarnadel, Federdraht @10, DIN EN 10270—1

G pleﬂat: ‘BSECOT

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Anlage B, Seite 94

Montage-

Sicherheits-Geliander

Holm

zur aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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iy
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I

gl o
|

ol o

u

s8]

@1

@ Rahmen,
@ Querriegel,
@ Abstiitzrohr,
@ U—Profil,

® Abstandblech,

480

739

=)
==
2000

550

Rohr @48.3x2.8,
Rohr #30x2.5,

EN AW-8082-T6
EN AW-6082-T6

Rohr 40x20x3, EN AW-8063-T66
Bl. 6x50, EN AW-8082-T6151
Bi. 15x10...160, EN AW—6063—T66

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

Modulsystem
plettac contur

Montage-

-Sicherheits-Geldnder
Stirnseiten-Rahmen

Anlage B, Seite 95

zur aligerneinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr, Z-8.22-843

vom 11. Mérz 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik




Kennzeichnungsschliissel

Johreszahl der Fertigung:

verkiirzte Zulassungs—Nr.

PL = Hersteller
AS = Hersteller
A = Hersteller
X =
YY =
U =
841 =
B43 =

/5
A

verklirzte Zulassungs—Nr.

Monat der Fertigung: siehe Tabelle

Ubereinstimmungszeichen

Firmenlogo “plettac”

Firmeniogo "assco”

siehe Tabelle

"assco futuro”

"plettac contur”

—3=" = Firmenlogo "ALTRAD"
Aufgrund der geometrischen Bedingungen ist die Kennzeichnung
dem Teil angepasst.
Monatsschliissel: Jahresschliissel:
A = Januar G = Juli 01 = 1995
B = Februar H = August 06 = 2000
C = Mdrz J = September 11 = 2005
D = April K = Oktober 14 = 2008
E = Maj L = November 15 = 2009 e
F = Juni M = Dezember 16 = 2010 u.s.w.i
i
Modulsystem

LTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1
58840 Plettenberg

Telefon  (02391) 815-01
Telefax  (02391) 815-376

plettac contur

Kennzeichnungs-

schiissel
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c.1

Cc.2

c.2

c4

C.5

Z5656.08

Allgemeines

In der Regelausfiihrung darf das Gerlstsystem als Arbeitsgerilst der Lastklassen < 3 mit der
Systembreite b = 0,74 m und mit Feldweiten ¢ < 3,0 m nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie als
Fang- und Dachfanggeriist nach DIN 4420-1:2004-03 verwendet werden.

Die oberste horizontale Ebene (Geriistlage) darf nicht hoher als 24 m, zuziiglich Spindel-
auszugslange (Unterkante Endplatte bis Oberkante Spindelmutter}, Gber Geldndeoberfldche liegen.
Das Gerlstsystem ist in der Regelausfiihrung fiir den Arbeitsbetrieb in einer Geriistlage nach der
Regelung von DIN EN 12811-1:2004-03, Abschnitt 6.2.9.2 vor "offener” Fassade mit einem
Offnungsanteil von 60 % und vor geschlossener Fassade bemessen. Bei der Ermittlung der
Windlast ist ein Standzeitfaktor von y = 0,7, der eine maximale Standzeit von 2 Jahren
vaoraussetzt, berlicksichtigt worden. Die Bekieidung des Gerlists mit Netzen oder Planen ist in der
Regelausfihrung nicht nachgewiesen.

Ohne weitere Nachweise darf die Regelausfihrung nur verwendet werden, wenn in den

Geriistfeldern jeweils nur Lasten wirken, die nicht gréfer sind als die maBgebenden Verkehrslasten
nach DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3.

Fir die Regelausfihrung des Modulsystems “plettac contur” ist folgend F
DIN EN12810-1:2004-03 zu verwenden:

| Geriist EN 12810 — 3D — SW06/300 - H2 - A - LA

Fanggeriist .
In der Regelausfiihrung darf das Geriistsystem als Fang- und Dachfanggerusbm:twelrier Fanglage
der Klasse FL1 und als Dachfanggeriist mit Schutzwdnden der Klasse SWD 1 nach
DIN 4420-1:2004-03 verwendet werden.

Konstruktive ZusatzmaBnahmen bei Verwendung einer Schutzwand sind der Anlage C, Seite 7 zu
entnehmen.

Bauteile

Die vorgesehenen Bauteile sind der Tabelle C.1 zu entnehmen. AuBerdem dilrfen fiir die horizontale
Aussteifung der Uberbrickungstriger auch Stahlrohre @ 48,3 - 3,2 mm und Kupplungen sowie fiir
den Anschluss der Gerlsthalter und V-Halter an die Stdnder Normalkupplungen nach
DIN EN 12811-1:2004-03 verwendet werden.

Aussteifung

Zur horizontalen Aussteifung des Geriists sind in vertikalen Abstdnden von 2 m durchgehend
Auflagerriegel SL-Auflage oder Rohr-Auflage 0,74 m und jeweils zwei entsprechende Stahlbdden 32
einzubauen,

Bei einem Leitergang sind anstelle der Stahlbéden 32 entweder Alu-Durchstiegstafein mit
Sperrholzbelag oder Alu-Durchstiege mit Alu-Belag einzusetzen.

Die Stahlbéiden und Durchstiege sind durch Belagsicherungen gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu
sichern.

Zur Aussteifung der duBeren vertikalen Ebene sind Horizontalriege! als Geldnderholme (1 m (ber
Belagflache) und als Zwischenseitenschutz (0,5 m (ber Belagfliche) durchgehend in jedem
Gerustfeld ab der zweiten Geriistlage zu verwenden,

Unmittelbar oberhalb der Geriistspindeln sind Vertikal-Anfangsstiicke einzubauen, die durch
Langsriegel in der inneren und &uBeren Ebene parallel zur Fassade sowie durch Querriegel
senkrecht zur Fassade zu verbinden sind. Die Stadnderstfe der Stdnderpaare rechtwinklig und
parallel zur Fassade sind in Hohe der Belagebene versetzt zueinander anzuordnen.

Verankerung
Die Verankerungen sind mit Geriisthaltern nach Anlage B, Seite 44 auszufiithren.

Die Geristhalter sind als Ankerpaar im Winkel von 90° (V-Halter) oder als "kurze" Geriisthalter nur
am inneren Vertikalrahmenstiel mit Normalkupplungen zu befestigen. Die V-Halter diirfen nicht am
Rand eines Geriists verwendet werden (vgl. Anlage C, Seite 6).

Die V-Halter und Geristhalter sind in unmittelbarer N3dhe der von den Sténderrohren und
Querriegeln gebildeten Knotenpunkte anzubringen.

Die in der Anlage C angegebenen Ankerkrdfte und Fundamentlasten sind mit den
charakteristischen Werten der Einwirkungen (y = 1,0) ermittelt. Fir die Bemessung der
Verankerung und die Weiterleitung der Lasten sind die angegebenen Werte mit dem jeweiligen
Teilsicherheitsbeiwert v¢ (i.d.R. vz = 1,5) zu multiplizieren.
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C.7

C.8
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Jeder Stdnderzug ist in vertikalen Abstdnden von Bm zu verankern; die Verankerungen
benachbarter Vertikalrahmenziige sind dabei um den halben Abstand vertikal versetzt anzuordnen,
Die Stdnderzlige am Rand eines Geriists sowie die Standerziige des Aufstiegsfeids sind in
vertikalen Absténden von 4 m zu verankern. Bei Verwendung einer Schutzwand ist jeder
Stdnderzug in der obersten Geriistlage zu verankern.

Uberbriickung

Die Uberbriickungstrager dirfen zur Uberbriickung von Toreinfahrten o.d. bei Wegfall der unter der
Uberbrickung befindlichen Geristlagen eingesetzt werden.

Die Uberbriickungstriger sind im Aufiagerbereich und in der Mitte zu verankern und zusétzlich
durch einen Horizontalverband aus Rohren und Kupplungen auszusteifen (vgl. Anlage C, Seite 5),

Leitergang

Flr einen inneren Leitergang sind Alu-Durchstiegstafeln mit Sperrholzbelag oder Alu-Durchstiege
mit Alu-Belag einzusetzen.

Verbreiterungskonsole
Auf der Innenseite des Gerists durfen in allen Geriistlagen Konsolen 41 eingesetzt werden.
Tabelle C.1: Bauteile der Regelausfiihrung

Bezeichnung Anlage B, Seite
Vertikalstiele 12
Anfangsstiele 13
Anfangsstick 17
Gerlstspindel starr 18
Horizontalriegel 24
Auflagerriegel SL-Auflage 25
Belagsicherung fir SL-Auflage 29
Stahlboden 32 SL-Auflage 38
Stahlboden 32 Rohr-Auflage 41
Geristhalter 44
Léngsbordbrett SL-Ausfithrung 45
Querbordbrett SL-Ausfithrung 46
Bordbretthaiter, Bordbretthalterkupplung SL-Ausfiihrung 47
Bordbrett fiir Rohr-Auflage 48
Bordbrettadapter fiir Rohr-Auflage 49
Konsole 41 SL-Aufiage 50
Konsole 41 Rohr-Auflage 52
Spaltenboden 57
Alu-Durchstiegstafel mit Sperrholzbelag SL-Auflage 59
Alu-Durchstieg mit Alu-Belag SL-Auflage 63
Alu-Durchstieg mit Alu-Belag Rohr-Auflage 65
Gittertrdger mit 4 Keilkdpfen, RA 300, 400, 500 70
Gittertrdger mit 4 Keilkdpfen, RA 600 71
Gittertrdger-Riegel SL-Auflage 73
Gittertrédger-Riegel Rohr-Auflage 74
Keillkopfkupplungen starr 77
Fallstecker 92




Geriist vor geschlossener oder teilweise offener Fassade
Konsolkonfiguration (KK)

Grundkonfiguration (GK)
- ohne Konsolen

- mit Konsolen 0,
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Grundkonfiguration (GK)

- ohne Konsolen
- mit Schutzwand

Gerilist vor geschlossener oder teilweise offener Fassade

Konsolkonfiguration (KK)

- mit Konsolen 0,41 m innen in jeder Lage
- mit Schutzwand
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Geriist mit Uberbriickung < 6,00 m

Gittertrager mit 4 Keitkopfen

Grund- oder Konsolkonfiguration (GK, KK)
Aufbau siehe entsprechende Variante
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Uberbriickung
L<2x3,00=600m
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Ausfithrungsdetails

Gerilsthalter / V-Halter

Gerustlage ohne Konsolen

7

Normalkupplung

Bild C.2a: Gerlsthalter

7,

7

NN

Gerlistlage mit Konsolen
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Normalkupplung

Bild C.2bh: Geriusthalter

alle Konfigurationen

Normalkupplungen

Bild C.2¢: V-Halter
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Ausflhrungsdetails
Geristhalter
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Schutzwand
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Schutznetz:

1

ﬂ(nil-l

JAL
Schutznetz e

Vertikalstiel

s

Horizontalriegel (5x)

Keilkopfkupplung (3x)

Gerlistrohr

DIN EN 1263-1, Maschenweite 100 mm
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Ausfuhrungsdetails
Schutzwand
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